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KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH Nr 185/0104/1/2020

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Nazwa : Zaprawa klejgca Capatect Dammkleber 185 ; Nazwa handlowa: Capatect Dammkleber 185

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: zaprawa klejaca.

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Wyrdb Capatect Dimmkleber 185 stuzy do mocowania plyt termoizolacyjnych EPS, biatych i grafitowych wedtug PN-
EN 13163, oraz ptyt z wetny mineralnej (MW) wedtug PN EN 13162 do podtozy mineralnych, np. betonowych,
ceramicznych przy wykonywaniu zewnetrznych systemow izolacji cieplnej (ETICS).

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Caparol Polska Sp. z 0. o, ul. Putawska 393, 02-801 Warszawa
Zaktad Produkcyjny w Kleszczowie, ul. Milenijna 3, 97-410 Kleszczow

Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela o ile zostat ustanowiony — nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych : 3

»

7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7 a. Polska norma wyrobu: nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa
akredytowanego laboratorium/laboratoriow i numer akredytacji: nie dotyczy
7 b. Krajowa ocena techniczna: KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ICiMB-KOT-2020/0104 wydanie 1.
Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej : Sie¢ Badawcza tukasiewicz — Instytut
Ceramiki i Materiatéw Budowlanych ; Oddziat Szkta i Materiatéw Budowlanych w Krakowie.

Akredytowana jednostka certyfikujgca i numer certyfikatu lub akredytowane laboratorium. nie dotyczy

8. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe

Zasadnicza Metoda
Wiadci X
arikteivatylo asciwosé uzytkowa o
2 _ PN-EN
Reakcja na ogien, klasa Al 13501-1:2019-02

Przyczepnosc zaprawy klejgcej do betonu, MPa

w warunkach laboratoryjnych 20,50
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia 20,10 ETAG 004:2013
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia| 20,50

Przyczepnosé zaprawy klejacej do styropianu (EPS), MPa

w warunkach laboratoryjnych 20,08
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia 20,03 ETAG 004:2013
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia 20,08

Przyczepno$c¢ zaprawy klejgcej do wetny mineralnej (MW), MPa
w warunkach laboratoryjnych| 20,08 lub zniszczenie w wetnie

po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia 20,03 lub zniszczenie w wetnie

po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia| 20,08 lub zniszczenie w wetnie

ETAG 004:2013

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu zgodnie z wszystkimi wymienionymi w punkcie 8 deklarowanymi
wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg z
dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 poz. 883 i z 2015 r. poz.1165), na wytaczna
odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat(a):
Bozena Serwatka-Berbeé — Kierownik Dziatu Technicznego CAPAROL POLSKA
Kneromrkpzxa*u chhﬁegﬂ

Warszawa, dn. 18.02.2021r ngr m/g e Serwatka-Berb



Informacja towarzyszaca oznakowaniu znakiem B

Capatect Dammkleber 185
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Caparol Polska Sp. z 0.0
ul. Putawska 393 ; 02-801 Warszawa
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Wyréb
Capatect Dammkleber 185

stuzy do mocowania ptyt termoizolacyjnych EPS, biatych i grafitowych wedtug PN-EN 13163, oraz ptyt z
wetny mineralnej (MW) wedtug PN EN 13162 do podtozy mineralnych, np. betonowych, ceramicznych
przy wykonywaniu zewnetrznych systemow izolacji cieplnej (ETICS).

Krajowa Ocena Techniczna nr: ICiMB-KOT-2020/0104 wydanie 1
Krajowa Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych nr: 185/0104/1/2020

Zasadnicza
fadciwosé uz
charakterystyka Wiasciwosc¢ uzytkowa
Reakcja na ogien, klasa Al

Przyczepnos$¢ zaprawy klejacej do betonu, MPa

w warunkach laboratoryjnych 20,50
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia| 20,10
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia| 20,50

Przyczepno$¢ zaprawy klejacej do styropianu (EPS), MPa

w warunkach laboratoryjnych 20,08
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia| >0,03
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia 20,08

Przyczepnos¢ zaprawy klejgcej do wetny mineralnej (MW), MPa
w warunkach laboratoryjnych > 0,08 lub zniszczenie w wetnie
> 0,03 lub zniszczenie w wetnie
> 0,08 lub zniszczenie w wetnie

po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia

Krajowa Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych dostepna na stronie: www.caparol.pl




