KARTA CHARAKTERYSTYKI
zgodnie z Rozporzgdzeniem WE 1907/2006

Al

CAPAROL

Capatect AmphiSilan Fassadenputz K15 transparent

Wersja Aktualizacja: Wydrukowano dnia  Data ostatniego wydania: 06.07.2020
2.1 25.01.2021 20.10.2021 Data pierwszego wydania: 12.12.2019

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu
Nazwa handlowa . Capatect AmphiSilan Fassadenputz K15 transparent

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane

Zastosowanie :  Powtoki wodnorozpuszczalnikowe
substancji/mieszaniny

Zastosowania odradzane . brak — przy prawidtowym zastosowaniu

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Firma . Caparol Polska Sp.z o.0.
ul. Putawska 393
02-801 Warszawa

Numer telefonu . +48225442040
Telefaks . +48225442041
Adres e-mail Osoba . techniczy@caparol.pl
odpowiedzialna/zatwierdzajg

ca

1.4 Numer telefonu alarmowego

Numer telefonu alarmowego  : +48 22 544 20 63 (w godz. 8:00 - 16.00); techniczny@caparol.pl
1

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja (ROZPORZADZENIE (WE) NR 1272/2008)

Dziatanie uczulajgce na skore, Kategoria H317: Moze powodowacé reakcje alergiczng skory.
1

2.2 Elementy oznakowania

Oznakowanie (ROZPORZADZENIE (WE) NR 1272/2008)

Piktogramy okreslajace
rodzaj zagrozenia

Hasto ostrzegawcze : Uwaga
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KARTA CHARAKTERYSTYKI
zgodnie z Rozporzgdzeniem WE 1907/2006

Al

CAPAROL

Capatect AmphiSilan Fassadenputz K15 transparent

Wersja Aktualizacja:
2.1 25.01.2021

Data ostatniego wydania: 06.07.2020
Data pierwszego wydania: 12.12.2019

Wydrukowano dnia
20.10.2021

Zwroty wskazujgce rodzaj
zagrozenia

Zwroty wskazujgce Srodki
ostroznosci

H317 Moze powodowacé reakcje alergiczng skory.

P101 W razie koniecznosci zasiegniecia porady lekarza
nalezy pokazaé pojemnik lub etykiete.

P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.

Zapobieganie:

P262 Nie wprowadza¢ do oczu, na skore lub na odziez.
P280 Stosowacé rekawice ochronne/ ochrone oczu.
Reagowanie:

P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA:
Umyc¢ duzg iloscig wody z mydtem.

Niebezpieczne sktadniki musza by¢ wymienione na etykiecie:

1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on
2-metyloizotiazol-3(2H)-on

2.3 Inne zagrozenia

Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikow uwazanych albo za trwate, podlegajgce
bioakumulacji i toksyczne, albo bardzo trwate i podlegajgce bardzo silnej bioakumulacji (vPvB) na

poziomie 0,1% badz powyze;.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.2 Mieszaniny
Charakter chemiczny

Tynk na bazie wodnej dyspersji zywic syntetycznych, nie
zawiera rozpuszczalnikéw

Skladniki

Nazwa Chemiczna Nr CAS Klasyfikacja Stezenie (%
Nr WE w/w)
Numer indeksowy
Numer rejestraciji

1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on 2634-33-5 Acute Tox. 4; H302 >=0,0025 - <
220-120-9 Skin Irrit. 2; H315 0,025
613-088-00-6 Eye Dam. 1; H318

01-2120761540-60

Skin Sens. 1; H317
Aquatic Acute 1;
H400

Aquatic Chronic 2;
H411

Acute Tox. 2; H330

Wspétczynnik M
(Toksycznosé ostrg
dla srodowiska
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wodnego): 1
Wspétczynnik M
(Przewlekta

toksycznosc dla
srodowiska wodne-

go): 1
2-metyloizotiazol-3(2H)-on 2682-20-4 Acute Tox. 2; H330 >=0,0025 - <
220-239-6 Acute Tox. 3; H311 0,025
613-326-00-9 Acute Tox. 3; H301

01-2120764690-50 Skin Corr. 1B; H314
Eye Dam. 1; H318
Skin Sens. 1A; H317
Aquatic Acute 1;
H400

Aquatic Chronic 1;
H410

Wspétczynnik M
(Toksycznos¢ ostrg
dla srodowiska
wodnego): 10
Wspétczynnik M
(Przewlekta
toksycznosc dla
srodowiska wodne-

go): 1
pirytionian cynku 13463-41-7 Acute Tox. 3; H301 >=0,0025 - <
236-671-3 Acute Tox. 2; H330 0,025

01-2119511196-46 Eye Dam. 1; H318
Aquatic Acute 1;
H400

Aquatic Chronic 1;
H410

Wspétczynnik M
(Toksycznosé ostrg
dla srodowiska
wodnego): 100
Wspodtczynnik M
(Przewlekta
toksycznosc¢ dla
Srodowiska wodne-

go): 10
Substancje o granicy narazenia zawodowego na stanowisku pracy :
weglan wapnia 471-34-1 >=20-<30
207-439-9
01-2119486795-18
Ziemia okrzemkowa , soda 68855-54-9 >=1-<10
popiotowa kalcynowana 272-489-0
topnikowa 21-2119488518-22
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wodorotlenek glinu 21645-51-2 >=1-<10
244-492-7

Wyjasnienia skrétéw znajdujg sie w sekcji 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkéw pierwszej pomocy
Zalecenia ogllne . Nieprzytomnej osobie nigdy nie podawac¢ nic doustnie.

W razie ztego samopoczucia zasiegng¢ porady lekarza (w

miare mozliwosci pokazac¢ etykiete).

Usung¢ z zagrozonej strefy.

Udzielajgcy pierwszej pomocy powinien zapewni¢ sobie

pomoc.
W przypadku wdychania . Wyprowadzi¢ poszkodowanego na swieze powietrze.
W przypadku kontaktu ze . Natychmiast zdjg¢ skazone ubranie.
skoérg NIE stosowac rozpuszczalnikéw lub rozcieficzalnikow.

W razie kontaktu, niezwtocznie sptuka¢ skdre duzg iloscig
wody z mydtem.

W przypadku kontaktu z : W przypadku utrzymywania sie dziatania draznigcego na
oczami oczy: Zasiegna¢ porady/ zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptukaé
wodg przez kilka minut. Wyjaé soczewki kontaktowe, jezeli sg
i mozna je tatwo usung¢. Nadal ptukaé.

W przypadku potknigcia . Zasiegng¢ porady medycznej.
Przemy¢ usta wodg i nastepnie wypi¢ duzg ilos¢ wody.
Przy potknieciu NIE wywotywac wymiotow.

4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Nieznane.
4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego
postepowania z poszkodowanym

Leczenie :  Brak dostepnej informaciji.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze : Stosowac zraszanie wodg, piany alkoholoodporne, suche
chemikalia lub dwutlenek wegla.
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Uzycie srodkow gasniczych odpowiednich dla lokalnych
warunkow i dla srodowiska.

Niewtasciwe srodki gasnicze : Nieznane.

5.2 Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

Zagrozenia szczegoélne w . W przypadku pozaru moga sie tworzy¢ niebezpieczne
czasie gaszenia pozaru produkty rozktadu takie jak:
Tlenek wegla, ditlenek wegla i niespalone weglowodory (dym).

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Specjalne wyposazenie . W razie koniecznosci w trakcie akcji gasniczej zatozy¢ aparat
ochronne dla strazakéw oddechowy z zamknietym obiegiem.
Dalsze informacje . Dla chtodzenia nieotwartych pojemnikéw stosowacé rozpylony

strumien wody.

Standardowa procedura w przypadku pozaru z udziatem
substancji chemicznych.

Produkt niepalny.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych

Indywidualne srodki . Stosowacé obuwie ochronne lub buty z podeszwg z gumy
ostroznosci. surowe;j.

Material moze powodowac slisko$¢ powierzchni.

Nie wprowadzaé do oczu, na skére lub na odziez.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Srodki ostroznosci w :  Zapobiegac¢ dalszemu wyciekowi lub rozlaniu, jezeli to
zakresie ochrony srodowiska bezpieczne.
W przypadku skazenia produktem rzek, jezior lub $ciekéw
powiadomi¢ odpowiednie wiadze.
Nie wylewaé do wéd powierzchniowych i kanalizacji.

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania
skazenia

Metody oczyszczania . Przechowa¢ w odpowiednich, zamknietych pojemnikach do
czasu usuniecia.
Wchiong¢ w obojetny materiat absorpcyjny (np. piasek, zel
krzemionkowy, pochtaniacz kwasow, pochfaniacz
uniwersalny, trociny).
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6.4 Odniesienia do innych sekcji

Dalsze informacje patrz Sekcja 7 karty charakterystyki.
,Srodki ochrony osobistej: patrz w sekcji 8.,Rozwazania na temat utylizaciji, patrz czes¢ 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Sposoby bezpiecznego . Stosowac wytgcznie przy odpowiedniej wentylacji.
postepowania Srodki ochrony osobistej: patrz w sekcji 8.
Brak specjalnych wymagan technicznych.

Dodatkowo zapoznaj sie z aktualng informacjg techniczng i
stosowaniem produktu na www.caparol.pl.

Srodki higieny . My¢ rece przed jedzeniem, piciem lub paleniem tytoniu. Nie
jes¢, nie pic i nie pali¢ podczas uzywania produktu.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Wymagania wzgledem : Produkt psujacy sie po zamrozeniu. Dla zachowania jakosci
pomieszczen i pojemnikow produktu nie magazynowac go w cieple ani przy
magazynowych bezposrednim nastonecznieniu. Przechowywac w

temperaturze pokojowej w oryginalnym opakowaniu. Otwarte
pojemniki muszg by¢ ponownie uszczelnione i
przechowywane pionowo dla unikniecia wyciekow.

Wytyczne skfadowania : Chroni¢ przed kontaktem z utleniaczami, silnymi kwasami lub
materiatami alkalicznymi.

Dalsze informacje o . Nie stosowaé wewnatrz pomieszczen.
stabilnosci w
przechowywaniu

7.3 Szczegblne zastosowanie(-a) koncowe
Specyficzne zastosowania . Informacije te nie sg dostepne.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli

Granice narazenia zawodowego

Sktadniki Nr CAS Typ wartoSci Parametry dotyczace Podstawa
(Droga na- kontroli
razenia)

weglan wapnia 471-34-1 NDS (frakcja 10 mg/m3 PL NDS
wdychana)
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Dalsze informacje: Frakcja wdychalna - frakcja aerozolu wnikajgca przez nos i
usta, ktéra po zdeponowaniu w drogach oddechowych stwarza zagrozenie dla
zdrowia, okreslona zgodnie z normg PN-EN 481.
Ziemia 68855-54-9 | NDS (frakcja 2 mg/m3 PL NDS
okrzemkowa , wdychana)
soda popiotowa
kalcynowana
topnikowa

Dalsze informacje: Poddana obrébce termicznej powyzej 800°C., Frakcja
wdychalna - frakcja aerozolu wnikajgca przez nos i usta, ktéra po
zdeponowaniu w drogach oddechowych stwarza zagrozenie dla zdrowia,
okreslona zgodnie z normg PN-EN 481.
NDS (frakcja 1 mg/m3
respirabilna)
Dalsze informacje: Poddana obrébce termicznej powyzej 800°C., Frakcja
respirabilna - frakcja aerozolu wnikajgca do drég oddechowych, ktéra stwarza
zagrozenie dla zdrowia po zdeponowaniu w obszarze wymiany gazowej,
okreslona zgodnie z normg PN-EN 481.
21645-51-2 | NDS (frakcja 2,5 mg/m3
wdychana) (Aluminium)
Dalsze informacje: Frakcja wdychalna - frakcja aerozolu wnikajgca przez nos i
usta, ktéra po zdeponowaniu w drogach oddechowych stwarza zagrozenie dla
zdrowia, okreslona zgodnie z normg PN-EN 481.
NDS (frakcja 1,2 mg/m3
respirabilna) (Aluminium)
Dalsze informacje: Frakcja respirabilna - frakcja aerozolu wnikajgca do drég
oddechowych, ktéra stwarza zagrozenie dla zdrowia po zdeponowaniu w
obszarze wymiany gazowej, okreslona zgodnie z normg PN-EN 481.

PL NDS

wodorotlenek glinu PL NDS

PL NDS

Pochodny niepowodujacy efektow poziom (DNEL) zgodnie z Rozporzadzeniem WE
1907/2006:

Nazwa substancji Koncowe Droga narazenia | Potencjalne skutki Wartosé
przeznaczenie zdrowotne
weglan wapnia Konsumenci Potkniecie Dtugotrwate - skutki 6,10 mg/kg
uktadowe wagi
ciata/dzien
Konsumenci Wdychanie Dtugotrwate - skutki 10,00 mg/m3
uktadowe
Konsumenci Potkniecie Ostre - skutki 6,10 mg/kg
uktadowe wagi
ciata/dzien
Pracownicy Wdychanie Dtugotrwate - skutki 10,00 mg/m3
uktadowe
Ziemia okrzemkowa , | Konsumenci Potkniecie Dtugotrwate - skutki 18,70 mg/kg
soda popiotowa uktadowe wagi
kalcynowana ciata/dzien
topnikowa
Konsumenci Wdychanie Dtugotrwate - skutki 0,05 mg/m3
uktadowe
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Pracownicy Wdychanie Dtugotrwate - skutki 0,05 mg/m3
ukfadowe
wodorotlenek glinu Konsumenci Potkniecie Dtugotrwate - skutki 4,74 mg/kg
uktadowe wagi
ciata/dzien
Pracownicy Wdychanie Dtugotrwate - skutki 10,76 mg/m3
uktadowe
Pracownicy Wdychanie Dtugotrwate - skutki 10,76 mg/m3
miejscowe
Fatty acids, C16-18, Konsumenci Potkniecie Dtugotrwate - skutki 8,30 mg/kg
zinc salts uktadowe wagi
ciata/dzien
Konsumenci Kontakt ze Dtugotrwate - skutki 833,00 mg/kg
skorg uktadowe wagi
ciata/dzien
Konsumenci Wdychanie Dtugotrwate - skutki 25,00 mg/m3
ukfadowe
Pracownicy Wdychanie Dtugotrwate - skutki 50,00 mg/m3
uktadowe
Pracownicy Kontakt ze Dtugotrwate - skutki 830,00 mg/kg
skoérg uktadowe wagi
ciata/dzien
pirytionian cynku Pracownicy Kontakt ze Dtugotrwate - skutki 0,01 mg/kg
skorg uktadowe wagi
ciata/dzien
Przewidywane stezenie niepowodujace zmian w srodowisku (PNEC) zgodnie z
Rozporzadzeniem WE 1907/2006:
Nazwa substancji Srodowisko Wartos¢é
weglan wapnia Instalacja oczyszczania Sciekow 100 mgl/l
Ziemia okrzemkowa , soda Instalacja oczyszczania sciekow 100 mg/l
popiotowa kalcynowana
topnikowa
Fatty acids, C16-18, zinc salts Gleba 35,6 mg/kg
suchej masy
(s.m.)
Woda stodka 20,6 ugl/l
Osad morski 56,5 mg/kg
suchej masy
(s.m.)
Instalacja oczyszczania sciekow 52 pg/l
Osad wody stodkiej 117,8 mg/kg

suchej masy
(s.m.)

Woda morska 6,1 ug/l
pirytionian cynku Osad morski 0,0095 mg/kg
suchej masy
(s.m.)

Osad wody stodkiej

0,0095 mg/kg
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suchej masy
(s.m.)
Gleba 1,02 mg/kg
suchej masy
(s.m.)
Instalacja oczyszczania $ciekow 0,01 mg/l

8.2 Kontrola narazenia

Srodki ochrony indywidualne;j.
Ochrona oczu . Gogle

Ochrona rak

Materiat . Kauczuk nitrylowy

Grubos¢ rekawic : 0,2mm

Wskaznik ochrony . Klasa 3

Uwagi . Przed zdjeciem rekawic umy¢ je wodg z mydtem. Nosic

odpowiednie rekawice badane zgodnie z EN374.

Ochrona skoéry i ciata . Obuwie ochronne
ubranie z dtugimi potami

Dostosowac¢ rodzaj ochrony ciata do ilosci i stezenia
substancji niebezpiecznych w miejscu pracy.

Po kontakcie skora powinna zosta¢ umyta.

Zdjgc¢ i uprac skazong odziez przed ponownym uzyciem.
Podczas natryskiwania: ubranie nieprzepuszczalne

Ochrona drog oddechowych : W warunkach normalnych nie jest wymagany osobisty sprzet
do oddychania.

Podczas natryskiwania: Nie wdycha¢ pary/rozpylonej cieczy.
Stosowac filtr typu A2/P2.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych
Wyglad : ciecz

Barwa . Brak dostepnych danych
Zapach . Brak dostepnych danych
Prég zapachu . Bez znaczenia
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pH . 8-9

Stezenie: 100 %

Temperatura . nie okreslono
topnienia/krzepniecia

Temperatura wrzenia/Zakres : nie okreslono
temperatur wrzenia

Temperatura zaptonu :  Nie dotyczy
Szybkos¢ parowania . Nie dotyczy
Goérna granica wybuchowosci  : nie okreslono

/ Gérna granica palnosci

Dolna granica wybuchowosci/ : nie okreslono
Dolna granica palnosci

Preznos¢ par : nie okreslono
Gestos¢ wzgledna par : nie okreslono
Gestos¢ wzgledna :  nie okreslono
Gestos¢ : 1,8300 g/cm3
Rozpuszczalnosc

Rozpuszczalnos¢ w . catkowicie mieszalny

wodzie
Wspoétczynnik podziatu: n- :  nie okreslono
oktanol/woda
Temperatura samozaptonu :  nie okreslono
Temperatura rozktadu . Nie dotyczy
Lepkosc¢

Lepko$¢ dynamiczna . Brak dostepnych danych
Wiasciwosci wybuchowe . Nie dotyczy
Wiasciwosci utleniajgce . Nie dotyczy

9.2 Inne informacje
tatwopalnos¢ (ciecze) : Produkt jest niepalny.
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SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1 Reaktywnos¢
Brak rozktadu w przypadku przechowywania i stosowania zgodnie z zaleceniami.

10.2 Stabilnos¢é chemiczna
Brak rozktadu w przypadku przechowywania i stosowania zgodnie z zaleceniami.

10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Niebezpieczne reakcje . Brak rozktadu w przypadku przechowywania i stosowania
zgodnie z zaleceniami.
10.4 Warunki, ktoérych nalezy unika¢

Warunki, ktérych nalezy : Chroni¢ przed mrozem, cieptem i swiattem stonecznym.
unikac

10.5 Materiaty niezgodne

Czynniki, ktérych nalezy . Nie przechowywac¢ z kwasami i zasadami.
unikac Nie przechowywac z utleniaczami.

10.6 Niebezpieczne produkty rozkiadu
Brak rozktadu w przypadku przechowywania i stosowania zgodnie z zaleceniami.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Toksycznosé ostra

Produkt:

Toksycznos¢ ostra - droga . Uwagi: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg
pokarmowa spetnione.

Toksycznos¢ ostra - przez . Uwagi: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg
drogi oddechowe spetnione.

Toksyczno$¢ ostra - po : Uwagi: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg
naniesieniu na skore spetnione.

Sktadniki:

1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on:

Toksyczno$c¢ ostra - droga . LD50 (Szczur): 532 mg/kg

pokarmowa

Toksycznos$c¢ ostra - przez : LC50 (Szczur): 0,4 mgl/l

drogi oddechowe Czas ekspozycji: 4 h
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Atmosfera badawcza: pyt/mgta

Toksycznos¢ ostra - po : LD50 (Szczur): > 2.000 mg/kg
naniesieniu na skore

2-metyloizotiazol-3(2H)-on:

Toksycznosé ostra - droga . LD50 (Szczur): 120 mg/kg
pokarmowa

Toksycznosé ostra - przez . LC50 (Szczur): 0,145 mg/l
drogi oddechowe Czas ekspozycji: 4 h

Atmosfera badawcza: pyt/mgta

pirytionian cynku:

Toksycznosé ostra - droga . LD50 (Szczur): 200 mg/kg

pokarmowa Metoda: Dyrektywa ds. testow 401 OECD
Toksycznos¢ ostra - przez : LC50: 0,5 mgl/l

drogi oddechowe Czas ekspozycji: 4 h

Atmosfera badawcza: pyt/mgta

Toksycznos$c¢ ostra - po . LD50 (Szczur): > 2.000 mg/kg
naniesieniu na skére
Dziatanie zrace/draznigce na skoére

Produkt:

Uwagi . Zgodnie z kryteriami klasyfikujgcymi Unii Europejskiej produkt
nie jest uznawany za draznigcy skoére.

Powazne uszkodzenie oczu/dzialanie draznigce na oczy

Produkt:

Uwagi . Zgodnie z kryteriami klasyfikujgcymi Unii Europejskiej produkt
nie jest uznawany za draznigcy oczy.

Skiadniki:

pirytionian cynku:
Ocena :  Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu.

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skore

Produkt:
Uwagi . Powoduje uczulenie.
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SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznos¢

Produkt:
Toksycznosé dla ryb

Toksycznosé¢ dla dafnii i

innych bezkregowcow
wodnych

Skiadniki:

1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on:

Toksycznos¢ dla ryb

Toksycznos¢ dla dafnii i
innych bezkregowcow
wodnych

Toksyczno$¢ dla
glony/ro$liny wodne

Wspétczynnik M
(Toksycznos¢ ostrg dla
srodowiska wodnego)

Wspoétczynnik M (Przewlekta
toksycznosc¢ dla srodowiska
wodnego)

2-metyloizotiazol-3(2H)-on:
Wspétczynnik M
(Toksycznos¢ ostrg dla
Srodowiska wodnego)

Wspotczynnik M (Przewlekta
toksycznosc¢ dla srodowiska
wodnego)

pirytionian cynku:
Wspotczynnik M
(Toksycznosé ostrg dla
Srodowiska wodnego)

Uwagi: Brak dostepnych danych

Uwagi: Brak dostepnych danych

LC50 (Oncorhynchus mykiss (pstrag teczowy)): 2,2 mg/|
Czas ekspozycji: 96 h
Metoda: Dyrektywa ds. testow 203 OECD

EC50 (Daphnia (Rozwielitka)): 3,27 mg/l

Czas ekspozyciji: 48 h

Metoda: Dyrektywa ds. testow 202 OECD

EC50 (Selenastrum capricornutum (algi zielone)): 0,11 mg/I
Czas ekspozycji: 72 h

Metoda: Dyrektywa ds. testow 201 OECD

1

10

100
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Wspotczynnik M (Przewlekla : 10
toksycznosc¢ dla srodowiska
wodnego)

12.2 Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu
Brak dostepnych danych

12.3 Zdolnos$¢ do bioakumulaciji
Brak dostepnych danych

12.4 Mobilnos¢ w glebie
Brak dostepnych danych

12.5 Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB

Produkt:

Ocena :  Ta substancja/mieszanina nie zawiera skfadnikow uwazanych
albo za trwate, podlegajace bioakumulaciji i toksyczne, albo
bardzo trwate i podlegajgce bardzo silnej bioakumulacji
(vPvB) na poziomie 0,1% badz powyze;..

12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania

Produkt:
Dodatkowe informacje :  Zagrozenie srodowiska nie moze by¢ wykluczone w
ekologiczne przypadku nieprofesjonalnego postugiwania sie lub usuwania.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw

Produkt : Ptynne resztki materiatu przekaza¢ do punktu
odbioru/utylizacji starych farb i lakierow. Zaschniete resztki
materiatu usuwac jak odpady budowlane. Catkowicie
oproznione opakowania oddawac do recyklingu.

Odpaddw nie nalezy wyrzucaé do kanalizaciji.

Zanieczyszczone : Do recyklingu oddawac¢ wytgcznie catkowiecie opréznione
opakowanie opakowania.
Kod Odpadu . produkt uzywany
080112, Odpady farb i lakieréw inne niz wymienione w 08 01
11*
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SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1 Numer UN (numer ONZ)
Nieregulowany jako towar niebezpieczny
14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN
Nieregulowany jako towar niebezpieczny
14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
Nieregulowany jako towar niebezpieczny
14.4 Grupa pakowania
Nieregulowany jako towar niebezpieczny
14.5 Zagrozenia dla Srodowiska
Nieregulowany jako towar niebezpieczny

14.6 Szczegdlne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw

Uwagi :Nie zaklasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu
przepiséw transportowych.

14.7 Transport luzem zgodnie z zalgcznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC
Nie ma zastosowania do produktu w stanie takim, w jakim dostarczono.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne
dla substancji lub mieszaniny

REACH - Ograniczenia dotyczgce produkcji, : Nalezy uwzgledni¢ warunki
wprowadzania do obrotu i stosowania niektdrych ograniczenia dla ponizszych
niebezpiecznych substancji, preparatow i wyrobow wpisow:

(Zatgcznik XVII) Numer na liscie 3

REACH - Lista kandydacka substancji stanowigcych . Produkt jest mieszaning i nie
bardzo duze zagrozenie dla Autoryzacji (Artykut 59). zawiera substancji stwarzajgcych

wysokie obawy (SVHC) w stezeniu
réwnym lub wyzszym niz 0.1 %
wagowy. W zwigzku z tym nie
muszg by¢ okreslone zastosowania
zidentyfikowane oraz nie musi by¢
opracowana ocena bezpieczenstwa
chemicznego.

REACH - Wykaz substancji podlegajagcych procedurze : Zaden
udzielania zezwolen (Zatgcznik XIV)

15/19



KARTA CHARAKTERYSTYKI
zgodnie z Rozporzgdzeniem WE 1907/2006

CAPAROL

Capatect AmphiSilan Fassadenputz K15 transparent

Wersja Aktualizacja: Wydrukowano dnia  Data ostatniego wydania: 06.07.2020
2.1 25.01.2021 20.10.2021 Data pierwszego wydania: 12.12.2019

Seveso lll: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE w sprawie kontroli zagrozen
powaznymi awariami zwigzanymi z substancjami niebezpiecznymi.
Nie dotyczy

Lotne zwigzki organiczne . Dyrektywa 2004/42/WE
<1%
<1049/l

Inne przepisy:

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz.U.
2019 nr 0 poz. 1225)

Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008
r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i
uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej seria L nr 353 z 31.12.2008) z kolejnymi
dostosowaniami do postepu technicznego (ATP).

Rozporzgdzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006
roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie
chemikaliéw (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe
1999/45/WE oraz uchylajace rozporzgdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzgdzenie Komisji
(WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG,
93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (opublikowane w Dzienniku Urzedowym Unii
Europejskiej seria L nr 396 z 30.12.2006, z p6zn. zm.)

ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestraciji,
oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteridow i sposobu
klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (j.t. Dz. U. 2015 nr. 0, poz. 208).
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz. U. nr 259, poz. 2173).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy | Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia w
Srodowisku pracy (Dz.U 2018 poz. 1286 wraz z p6zn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. nr 33, poz. 166 with later
amendments).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz. U. z
2005 r. nr 11, poz. 86 z p6zn. zm.).

Ustawa 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21, z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. 0 gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
Dz. U. 22013 r., poz. 888, z pézn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.
U. 2020 poz. 10).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie wymagan dotyczgcych prowadzenia procesu
termicznego przeksztatcania odpadéw oraz sposobdéw postepowania z odpadami powstatymi w
wyniku tego procesu. (Dz. U. z 2016 r., poz. 108).

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towardw niebezpiecznych (Dz. U. nr 227, poz.
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1367 z p6zn. zm.).

Oswiadczenie Rzgdowe z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do
zafgcznikow A i B do Umowy europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego
towaréw niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r.
(Dz.U.2019, poz.769).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (j.t. Dz. U.
z 2015 nr. 0 poz. 450).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, ktérych opakowania wyposaza sie w
zamkniecia utrudniajgce otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzezenie o
niebezpieczenstwie (Dz. U. z 2012, poz. 688, z p6zn. zm.).

Patrz Dyrektywa 94/33/EC na temat ochrony mtodych oséb w miejscu pracy lub surowsze
przepisy krajowe tam, gdzie ma to zastosowanie.

15.2 Ocena bezpieczeinstwa chemicznego
Substancja nie wymaga oceny bezpieczenstwa chemicznego.

SEKCJA 16: Inne informacje

Peiny tekst Zwrotéw H

H301 . Dziata toksycznie po potknieciu.

H302 . Dziata szkodliwie po potknieciu.

H311 . Dziata toksycznie w kontakcie ze skora.

H314 . Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.

H315 . Dziata draznigco na skore.

H317 . Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H318 . Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H330 : Wdychanie grozi $miercia.

H400 . Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410 . Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc
dtugotrwate skutki.

H411 . Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc

dtugotrwate skutki.

Pelny tekst innych skrétéw

Acute Tox. . Toksycznos¢ ostra

Aquatic Acute . Zagrozenie krotkotrwate (ostre) dla Srodowiska wodnego

Aquatic Chronic . Zagrozenie diugotrwate (przewlekte) dla srodowiska wodnego

Eye Dam. . Powazne uszkodzenie oczu

Skin Corr. . Dziatanie zrgce na skére

Skin Irrit. . Draznigce na skore

Skin Sens. . Dziatanie uczulajgce na skoére

PL NDS . W sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy

PL NDS / NDS . Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie
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ADN - Europejska umowa dotyczaca migdzynarodowego przewozu towaréw niebezpiecznych drogami wodnymi $rédlgdowymi; ADR - Umowa europejska
dotyczgca migedzynarodowego przewozu towaréw niebezpiecznych transportem drogowym; AIIC - Australijski wykaz substancji chemicznych; ASTM -
Amerykanskie Towarzystwo Badania Materiatéw; bw - Masa ciata; CLP - Przepis o klasyfikowaniu, etykietowaniu i pakowaniu; Przepis (UE) Nr 1272/2008; CMR -
Karcynogen, mutagen lub $rodek toksyczny reprodukcyjnie; DIN - Norma Niemieckiego Instytutu Standaryzacji; DSL - Krajowa lista substancji (Kanada); ECHA -
Europejska Agencja Chemikaliéw; EC-Number - Numer Wspélnoty Europejskiej; ECx - Stezenie zwigzane z x% reakgciji; ELx - Wskaznik obcigzenia zwigzany z x%
reakcji; EmS - Harmonogram awaryjny; ENCS - Istniejgce i nowe substancje chemiczne (Japonia); ErCx - Stezenie zwigzane z x% wzrostu predkosci reakcji; GHS
- System Globalnie Zharmonizowany; GLP - Dobra praktyka laboratoryjna; IARC - Migedzynarodowa Agencja Badan nad Rakiem; IATA - Migdzynarodowe
Stowarzyszenie Transportu Lotniczego; IBC - Miedzynarodowy kod dla budowy i wyposazania statkéw do przewozu niebezpiecznych chemikaliéw luzem; IC50 -
Potowa maksymalnego stezenia inhibitujgcego; ICAO - Migdzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego; IECSC - Spis istniejgcych substancji chemicznych w
Chinach; IMDG - Miedzynarodowy morski kodeks towaréw niebezpiecznych; IMO - Miedzynarodowa Organizacja Morska; ISHL - Prawo o bezpieczenstwie
przemystowym i zdrowiu (Japonia); ISO - Migedzynarodowa Organizacja Normalizacyjna; KECI - Koreanski spis istniejgcych substancji chemicznych; LC50 -
Stezenie substancji toksycznej powodujgce $mier¢ 50% grupy populacji organizméw testowych; LD50 - Dawka potrzebna do spowodowania $mierci 50% populacji
testowej ($rednia dawka $miertelna); MARPOL - Migdzynarodowa Konwencja na rzecz Zapobiegania Zanieczyszczeniu przez Statki; n.o.s. - Nieokreslone w inny
spos6b; NO(A)EC - Brak zaobserwowanych (niekorzystnych) efektéw stezenia; NO(A)EL - Poziomu, przy ktérym nie zaobserwowano wystepowania szkodliwego
efektu; NOELR - Wskaznik obcigzenia, przy ktérym nie obserwowano szkodliwego efektu; NZIoC - Nowozelandzki spis chemikali6w; OECD - Organizacja ds.
Wspétpracy Gospodarczej i Rozwoju; OPPTS - Biuro Bezpieczenstwa Chemicznego i Zapobiegania Skazeniom; PBT - Substancja trwata, wykazujaca zdolno$¢ do
bioakumulaciji i toksyczna; PICCS - Filipinski spis chemikaliéw i substancji chemicznych; (Q)SAR - Modelowanie zaleznosci struktura-aktywno$¢; REACH - Przepis
(UE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, dotyczacy rejestracji, oceny, autoryzacji i ograniczenia chemikaliéw.; RID - Przepisy dotyczace
miedzynarodowego przewozu towaréw niebezpiecznych kolejg; SADT - Samoprzyspieszajgca temperatura rozktadu; SDS - Karta Charakterystyki Bezpieczenstwa
Materiatu; SVHC - substancja wzbudzajgca szczegdlnie duze obawy; TCSI - Tajwanski spis substancji chemicznych; TRGS - Zasady techniczne dla substanciji
niebezpiecznych; TSCA - Ustawa o kontroli substanciji toksycznych (Stany Zjednoczone); UN - Narody Zjednoczone; vPvB - Bardzo trwaty i wykazujgcy duzg
zdolno$¢ do bioakumulaciji

Petny tekst innych skrétow:

CAS — Chemical Abstracts Service - numer przypisany substancji chemicznej w wykazie CAS

WE - numer referencyjny stosowany w Unii Europejskiej w celu identyfikacji substancji niebezpiecznych, w szczegélnosci zarejestrowanych w Europejskim
Wykazie Istniejgcych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS — ang. European Inventory of Existing Chemical Substances), lub w Europejskim Wykazie
Notyfikowanych Substancji Chemicznych ELINCS (ang. European List of Notified Chemical Substances), lub wykazie substanciji chemicznych wymienionych w
publikacji ,No-longer polymers"

Numer UN — czterocyfrowy numer rozpoznawczy materiatu w wykazie materiatéw niebezpiecznych ONZ, pochodzacy z ,Przepiséw modelowych ONZ”, do ktérego
klasyfikowany jest materiat indywidualny, mieszanina lub przedmiot

NDS - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

NDSCh - Najwyzsze dopuszczalne stgezenie chwilowe

VvPVB - Substancja bardzo trwata i wykazujgca bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulacji

PBT - Substancja trwata, wykazujgca zdoInos¢ do bioakumulacji i toksyczna

BCF - Wspotczynnik biokoncentracii (biostgzenia) — stosunek stezenia substancji w organizmie do jego stezenia w wodzie w stanie réwnowagi

ADR - umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych ( ang. Agreement on Dangerous Goods by Road)

RID — Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych (ang. Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods
by Rail)

IMDG — Migdzynarodowy Kodeks tadunkéw Niebezpiecznych (ang. International Maritime Dangerous Goods Code)

IATA - Migdzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikéw Powietrznych (ang. International Air Transport Association)

GHS - Globalnie zharmonizowany system klasyfikacji i oznakowania chemikaliéw

CLP — Rozporzgdzenie wdrazajgce system GHS

Dalsze informacje

Inne informacije:

Zgodnie z rozporzgdzeniem REACH nr 1907/2006 nie jest wymagane sporzgdzenie scenariuszy
narazenia dla tego produktu.

Zgodnie z artykutem 31(1) (a) rozporzadzenia REACH dla substancji/mieszanin, ktére nie
spetniajg kryteriow klasyfikacji jako niebezpieczne zgodnie z rozporzadzeniem 1272/2008 UE lub
dyrektywg 1999/45/WE nie jest wymagane podawanie informacji o zastosowaniach.

Zrédta kluczowych danych, z ktérych skorzystano przygotowujac karte charakterystyki:
ECHA WebsSite

ACGIH (American Conference of Government Industrial Hygienists). 2014 TLVs and BEls.
Threshold Limit Values (TLVs) for chemical substances and physical agents and Biological
Exposure Indices (BEIs) with Seventh Edition documentation. 2014 ACGIH, Cincinnati OH
NIOSH - Registry of toxic effects of chemical substances

ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre,
Commission of the European Communities

SAX'S - Dangerous properties of industrial materials

GESTIS - Database on hazardous substances - Institut fir Arbeitsschutz der Deutschen
Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA, Institute for Occupational Safety and Health of the German
Social Accident Insurance)
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KARTA CHARAKTERYSTYKI
zgodnie z Rozporzgdzeniem WE 1907/2006

Al

CAPAROL

Capatect AmphiSilan Fassadenputz K15 transparent

Wersja Aktualizacja: Wydrukowano dnia  Data ostatniego wydania: 06.07.2020
2.1 25.01.2021 20.10.2021 Data pierwszego wydania: 12.12.2019

Toxnet - Toxicology Data Network

Klasyfikacja mieszaniny: Procedura klasyfikacji:
Skin Sens. 1 H317 Metoda obliczeniowa

Informacje zawarte w Karcie Charakterystyki oparte sg na aktualnym stanie wiedzy i informaciji na
dzien publikacji. Zostata ona opracowana jedynie jako wskazéwka dla bezpiecznego
uzytkowania, stosowania, przetwarzania, magazynowania, transportu, usuwania oraz w
przypadku uwolnienia do srodowiska i nie powinna by¢ traktowana jako gwarancja wiasciwosci
ani specyfikacja jakosciowa. Informacja dotyczy jedynie zgodnego 2z przeznaczeniem
zastosowania danego materiatu, moze nie by¢ wazna dla tego materiatu, uzytego w potgczeniu z
innymi materiatami lub w innym procesie, chyba, ze jest to wymienione w tekscie.

Informacje REACH:

Zmiany do ustawowych wymogéw REACH (WE 1907/2006) bedziemy realizowa¢ zgodnie z
naszymi zobowigzaniami prawnymi. Nasze karty charakterystyki bedg regularnie dostosowywane
i aktualizowane do informaciji przekazywanych nam przez naszych dostawcéw. O ewentualnych
zmianach bedziemy informowac.

W odniesieniu do REACH chcielibysmy poinformowag, ze jako producent nie jesteSmy
zobowigzani do rejestracji naszych produktéw, oczekujemy tego natomiast od naszych
dostawcow. Jezeli takie informacje beda nam dostepne, nasze karty charakterystyki (MSDS)
zostang odpowiednio dostosowane.

PL/PL
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