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DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 
wg Załącznika III Rozporządzenia (UE) nr 305/2011 

produktu Disbopur 459 PU-AquaColor 
DIS-459-010012 

 
1.  Jednoznaczny kod identyfikacyjny typu produktu: 

EN 13813: SR – B1,5 – AR1 – IR4 
 

2. Nr typu, partii lub seryjny bądź inny znak identyfikacyjny w celu identyfikacji wyrobu budowlanego wg 
artykułu 11, ustęp 4: 

Nr partii: patrz opakowanie produktu 
 

3. Przewidziany przez producenta cel zastosowania lub cele zastosowania wyrobu budowlanego wg 
zharmonizowanej normy: 

EN 13813 
Jastrych na bazie żywic sztucznych do użytku w pomieszczeniach wewnętrznych 

 
4. Nazwa, zarejestrowana nazwa handlowa lub marka i adres kontaktowy producenta wg artykułu 11, 

ustęp 5: 
DISBON GmbH 

Roßdörfer Str. 50 
64372 Ober-Ramstadt 

 
5. Ewentualnie nazwa i adres kontaktowy pełnomocnika, któremu zlecono zadania wg artykułu 12, ustęp 

2: 
nie dotyczy 

 
6. System lub systemy do analizy i kontroli trwałości właściwości wyrobu budowlanego wg Załącznika V: 

System 4 (do zastosowań w pomieszczeniach wewnętrznych) 
System 4 (do zastosowań w pomieszczeniach wewnętrznych, które podlegają przepisom o reakcji na 

ogień) 
 

7. W przypadku deklaracji właściwości wyrobu budowlanego, który podlega zharmonizowanej normie: 
nie dotyczy 

 
7. W przypadku deklaracji właściwości wyrobu budowlanego, dla którego wydano europejską aprobatę 

techniczną: 
nie dotyczy 
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9.  Zadeklarowane właściwości 

 
Istotne cechy Właściwość Zharmonizowana specyfikacja 

techniczna 
Reakcja na ogień Efl

 a)  
 
 
 
 
 
 

EN 13813:2002 

Uwalnianie korozyjnych 
substancji 

 
SR 

Przepuszczalność wody NPD 
Odporność na ścieranie ≤ AR1 
Przyczepność ≥ B1,5 
Odporność na 
uderzenia 

 
≥ IR4 

Izolacja od odgłosu 
kroków 

NPD 

Absorpcja dźwięku NPD 
Izolacja cieplna NPD 
Odporność chemiczna NPD 
Niebezpieczne 
substancje 

NPD 

a) Zgodnie z postanowieniem Komisji Europejskiej 2010/85/EU z dn. 09.02.20110 wyrób spełnia 
wymagania klasy ognioodporności E bez konieczności badania. 
 
10. Właściwości produktu wg punktów 1 i 2 są deklarowane wg punktu 9. Odpowiedzialność za wydanie 

tej deklaracji ponosi wyłącznie wyszczególniony tutaj producent wg punktu 4. 
 

Podpisał za producenta i w imieniu producenta: 
 

Jürgen Kirchbaum, kierownik działu zarządzania wyrobem 
 

 
Ober-Ramstadt, 01 lipca 2013              ................................................................ 
                           (Podpis) 
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DISBON GmbH 

Roßdörfer Str. 50 
64372 Ober-Ramstadt 

 
08 

 
DIS-459-010012 

 
EN 13813:2002 

 
Jastrych/powłoka na bazie żywic sztucznych do użytku w pomieszczeniach wewnętrznych 

 
EN 13813: SR – B1,5 – AR1 – IR4 

 
Istotne cechy Właściwość 

Reakcja na ogień Efl
 a) 

Uwalnianie korozyjnych substancji SR 
Odporność na ścieranie ≤ AR1 
Przyczepność ≥ B1,5 
Odporność na uderzenia ≥ IR4 
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