Ttumaczenie: Caparol Polska

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nazwa produktu:

Capatect ThermoSan Fassadenputz NQG R + K
Numer deklaracji i niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu::
Nr.: DD_19_002_0237
Zastosowanie

Fabrycznie wytworzony tynk na spoiwie organicznym do stosowania na scianach zewnetrznych, $cianach
szczelinowych stupach i scianach dzialowych.

Producent
CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH, Ro3ddrfer StralRe 50, 64372 Ober-Ramstadt
System do oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych
System 3 (w zakresie reakcji na ogien) / system 4 (pozostate zasadnicze charakterystyki)
Norma zharmonizowana:
EN 15824:2017
Jednostka notyfikowana

MPFA Leipzig Nr 0800

Deklarowane witasciwosci:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosé uzytkowe

Przepuszczalnos¢ pary wodnej V1
Absorpcja wody W3
Przyczepnosé 20,3 N/mm?
Trwato$¢ NPD
Przewodnos¢ cieplna NPD
Reakcja na ogien A2-s1,d0
Niebezpieczne substancje NPD

Wiasciwosci produktu dla ktérego wydano te deklaracje odpowiada/dajg deklarowanym wtasciwosciom.
Za przygotowanie deklaracji wtasciwo$ci uzytkowych zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) nr 305/2011
catkowitg odpowiedzialnos¢ ponosi wymieniony powyzej producent.

Podpisat za producenta i w imieniu producenta:

i.V.Hardy Rudiger Leiter Zentrale Bautechnik
Ober-Ramstadt, dn. 05.03.2019




