Deklaracja wtasciwosci uzytkowych zgodna z Rozporzqdzeniem Parlamentu y ‘ IP
Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011

CAPAROL

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH: Nr:

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Caparol Universal

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Zaprawa tynkarska lekka (LW) do stosowania wewnatrz i na zewnatrz

3. Producent:
Caparol Polska Sp z 0.0. ; ul. Putawska 393; 02-801; Warszawa ; Tel.: +48 22 544 20 40; www.caparol.pl ;
Zaktad Produkcyjny w Ztobnicy ul. Milenijna 3; 97-410 Kleszcz6w

4. System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:
System 4 dla wszystkich zasadniczych charakterystyk

5. Norma zharmonizowana:
PN-EN 998-1: 2016
Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Czes$¢ 1: Zaprawa do tynkowania zewngtrznego i wewnetrznego

6. Deklarowane witasciwosci uzytkowe:

Zharmonizowana

Zasadnicze charakterystyki specyfikacja
SeRCRICESena sty Wiasciwosci uzytkowe pecyfikacj

techniczna
Reakcja na ogien - klasa Al
Przyczepnos$é: >0,1 N/mm? FP: B
Absorpcja wody w1l
Wspotczynnik przepuszczalnosci pary n<35
wodnej
<0,39 W/mK dla P=50 % EN 998-1:2016

7 A < = 9
Wspétczynnik przewodzenia ciepta Ao, dry: <0,44 W/mK dla P=30 %
Wartos$¢ tabelaryczna wg EN 1745
Trwatosé: NPD

Uwalnianie / zawartos$¢ substancji Patrz karta charakterystyki wyrobu
niebezpiecznych

Wiasciwosci uzytkowe okre$lonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wyfaczng
odpowiedzialno$¢ producenta okreélonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat(-a):
Bozena Serwatka-Berbe¢ — Kierownik Dziatu Technicznego

CAPAROL POLSKA Sp. z o.0.

Kierownik Dziatu Techpicznego

Warszawa, dnia 15 maja 2017 r.

(miejsce i data wydania) (podpia) Bozera Serwatka-Berbeé




Caparol Universal — oznakowanie CE

Caparol Polska Sp. z 0.0.
ul. Putawska 393; 02-801; Warszawa
Zaktad Produkcyjny w Ztobnicy ; ul. Milenijna 3; 97-410 Kleszczéw

09

EN 998-1:2016

Zaprawa tynkarska lekka (LW) do stosowania wewnatrz i na zewnatrz

Reakcja na ogien - klasa Al
Przyczepno$é: >0,1 N/mm?; FP: B
Absorpcja wody Wl

n<35

Wspétczynnik przepuszczalnosci pary wodnej

<0,39 W/mK dla P=50 %

e 0,
Wsp6tczynnik przewodzenia ciepta A1, ary: < 0,44 W/mK dla P=90 %

Wartosc¢ tabelaryczna wg EN 1745

Trwatosé: NPD

Deklaracja wtasciwos$ci uzytkowych: Nr: CAP-998-831596



