" CAPAROL

KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH Nr 1/2020/0090

1.

o

Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Nazwa: Zestaw wyrobéw do wykonywania ocieplen écian zewnetrznych budynkow
Nazwa handlowa: CAPATECT EPS

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Zestaw wyrobéw do wykonywania ocieplen $cian zewnetrznych budynkéw systemem CAPATECT
EPS w wariantach: CLASSIC 190 ; CLASSIC 700 ; LONGLIFE i CARBON.

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Ztozony zestaw izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi (ETICS) z zastosowaniem wyrobow ze
styropianu (EPS) o nazwie handlowej CAPATECT EPS (w wariantach CLASSIC 190, CLASSIC 700, LONGLIFE
i CARBON), objety krajowa oceng techniczng, jest przeznaczony do wykonywania ocieplen Scian
zewnetrznych budynkéw nowo wznoszonych i uzytkowanych, bez istniejacego ocieplenia. Moze by¢
stosowany na $cianach wykonanych z drobnowymiarowych elementéw murowych (cegty, bloczki,
kamien, itp.) lub betonu (monolitycznego lub elementow prefabrykowanych).

Uktady ociepleniowe sa wykonywane na nowych lub istniejgcych (modernizowanych) $cianach
pionowych. Moga by¢ réwniez stosowane na powierzchniach poziomych lub nachylonych,
zapewniajgcych wiasciwe odprowadzenie wod opadowych i $niegu, nie powodujac ich zalegania.
System CAPATECT EPS (w wariantach CLASSIC 190, CLASSIC 700, LONGLIFE i CARBON), moze by¢ takze
stosowany do wykonywania drugiej warstwy ocieplenia na $cianach juz ocieplonych, jezeli istniejgce
ocieplenie wymaga renowacji lub $ciana wymaga zwigkszenia izolacyjnosci termicznej.

Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Caparol Polska Sp. z 0.0., ul. Putawska 393, 02-801 Warszawa

Produkowany w zaktadach produkcyjnych:

Zakfad Produkcyjny w Kleszczowie ul. Milenijna 3, 97-410 Kleszczow,

Synthesa Chemie Gesellschaft m.b.H Dirnbergstrae 29-31 A-4320 Perg, Austria

Caparol Farben Bautenschutz GmbH Rossdorfer Strafe 50, D-64372 Ober-Ramstadt Niemcy

Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela , o ile zostat ustanowiony — nie dotyczy
Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych : 2+

Krajowa specyfikacja techniczna:
7 a. Polska norma wyrobu: nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujqcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub
Nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriow i numer akredytacji: nie dotyczy
7 b. Krajowa ocena techniczna: 1CiMB-KOT-2020/0090 wydanie 1
Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej:
Sie¢ Badawcza tukasiewicz ; Instytut Ceramiki i Materiatow Budowlanych w Krakowie
Oddziat Szkta i Materiatéw Budowlanych ; ul. Cementowa 8 ; 31-983 Krakow
Akredytowana jednostka certyfikujgca i numer certyfikatu lub akredytowane laboratorium.
Instytut Techniki Budowlanej, Zaktad Certyfikacji AC - 020, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa ;
Krajowy Certyfikat Zgodnosci Zaktadowej Kontroli Produkcji Nr.:
020-UWB-0130/Z ; 020-UWB -0493/Z ; 020-UWB -0494/Z
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8. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Tabela 2. Wiasciwosci uzytkowe zestawu wyrobéw CAPATECT EPS / CLASSIC 190

Zasadnicza Witasciwosé Metoda
charakterystyka uzytkowa oceny
Stopieri rozprzestrzeniania ognia, klasyfikacja NRO 0286P7r:\12_([)3i3-06
Wodochtonnoé¢ warstwy zbrojonej po 1 godzinie, kg/m? EAD
Capatect 190 Masa klejowo-szpachlowa biata <0,3 040083-00-
Capatect 190 Masa klejowo-szpachlowa szara <0,3 0404
Wodochtonnoé¢ warstwy wierzchniej (warstwa zbrojona Capatect 190 Masa klejowo-szpachlowa
biata + preparat gruntujacy + wskazana wyprawa tynkarska) po 1 godzinie, kg/m?
Capatect Fassadenputz baranek 3,0 mm <0,5
Capatect SISI Fassadenputz baranek 3,0 mm <0,5
Capatect AmphiSilan Fassadenputz baranek 3,0 mm <0,3 EAD
Caparol Buntstein Sockelputz 1,2 + 1,6 mm <0,3 040(?1?;‘;00'
Capatect Sylitol Fassadenputz baranek 3,0 mm <0,5
Capatect ThermoSan Fassadenputz NQG baranek 3,0 mm <0,3
Capatect CarboPor-Easy 2,0 mm <0,3
Capatect Mineral Leichtputz 139 baranek 2,0 mm <0,5
Wodochtonno$¢ warstwy wierzchniej (warstwa zbrojona Capatect 190 Masa klejowo-szpachlowa
szara + preparat gruntujacy + wskazana wyprawa tynkarska) po 1 godzinie, kg/m?
Capatect Fassadenputz baranek 3,0 mm <0,5
Capatect SISI Fassadenputz baranek 3,0 mm <0,5
Capatect AmphiSilan Fassadenputz baranek 3,0 mm <0,3 EAD
Caparol Buntstein Sockelputz 1,2 + 1,6 mm <0,3 a0083-00-
Capatect Sylitol Fassadenputz baranek 3,0 mm <0,5 0404
Capatect ThermoSan Fassadenputz NQG baranek 3,0 mm <0,3
Capatect CarboPor-Easy 2,0 mm <0,3
Capatect Mineral Leichtputz 139 baranek 2,0 mm <0,5
Wodochtonno$¢ warstwy zbrojonej po 24 godzinach, kg/m? EAD
Capatect 190 Masa klejowo-szpachlowa biata <0,4 040083-00-
Capatect 190 Masa klejowo-szpachlowa szara <0,5 Daes
Zasadnicza Whtasciwos¢ Metoda
charakterystyka uzytkowa oceny
Wodochtonno$¢ warstwy wierzchniej (warstwa zbrojona Capatect 190 Masa klejowo-szpachlowa
biata + preparat gruntujacy + wskazana wyprawa tynkarska) po 24 godzinach, kg/m?
Capatect Fassadenputz baranek 3,0 mm <0,6
Capatect SISI Fassadenputz baranek 3,0 mm <0,5 EAD
Capatect Amph|S|Ian- Fassadenputz baranek 3,0 mm <0,5 040083-00-
Caparol Buntstein Sockelputz 1,2 + 1,6 mm <0,5 0404
Capatect Sylitol Fassadenputz baranek 3,0 mm <0,6
Capatect ThermoSan Fassadenputz NQG baranek 3,0 mm <0,5
Capatect CarboPor-Easy 2,0 mm <0,5
Capatect Mineral Leichtputz 139 baranek 2,0 mm <0,5
Wodochtonno$¢ warstwy wierzchniej (warstwa zbrojona Capatect 190 Masa klejowo-szpachlowa
szara + preparat gruntujacy + wskazana wyprawa tynkarska) po 24 godzinach, kg/m?
Capatect Fassadenputz baranek 3,0 mm <0,6
Capatect SISI Fassadenputz baranek 3,0 mm <0,6
Capatect AmphiSilan Fassadenputz baranek 3,0 mm <0,6 EAD
Caparol Buntstein Sockelputz 1,2 + 1,6 mm <0,5 0408503400—
Capatect Sylitol Fassadenputz baranek 3,0 mm <05
Capatect ThermoSan Fassadenputz NQG baranek 3,0 mm <0,6
Capatect CarboPor-Easy 2,0 mm <0,5
Capatect Mineral Leichtputz 139 baranek 2,0 mm <0,5

Wydanie 1.0



ol |

EAD
Odpornosé na uderzenie (warstwa zbrojona Capatect 190 Masa klejowo-szpachlowa biafa + 040083-00-
preparat gruntujacy + wskazana wyprawa tynkarska), kategoria 0404
Capatect Fassadenputz baranek 1,5 mm 1l
Capatect SISI Fassadenputz baranek 1,0 mm I
Capatect AmphiSilan Fassadenputz baranek 1,5 mm i
Caparol Buntstein Sockelputz 1,2 + 1,6 mm 1]
Capatect Sylitol Fassadenputz baranek 1,5 mm 1l
Capatect ThermoSan Fassadenputz NQG baranek 1,5 mm Il
Capatect CarboPor-Easy 1,0 mm Il
Capatect Mineral Leichtputz 139 baranek 1,5 mm 1l
Zasadnicza Witasciwosc Metoda
charakterystyka uzytkowa oceny
Odpornos¢ na uderzenie (warstwa zbrojona Capatect 190 Masa klejowo-szpachlowa szara +
preparat gruntujgcy + wskazana wyprawa tynka rska), kategoria
Capatect Fassadenputz baranek 1,5 mm I
Capatect SISI Fassadenputz baranek 1,0 mm 1] EAD
Capatect AmphiSilan Fassadenputz baranek 1,5 mm I 040083-00-0404
Caparol Buntstein Sockelputz 0,8 + 1,2 mm I
Capatect Sylitol Fassadenputz baranek 1,5 mm Il
Capatect ThermoSan Fassadenputz NQG baranek 1,5 mm 1
Capatect CarboPor-Easy 1,0 mm 1]
Capatect Mineral Leichtputz 139 baranek 1,5 mm 1"
Opér dyfuzyjny wzgledny (warstwa zbrojona Capatect 190 Masa klejowo-szpachlowa biata +
preparat gruntujacy + wskazana wyprawa tynkarska), m £2,0
Capatect Fassadenputz baranek 3,0 mm <0,6
Capatect SISI Fassadenputz baranek 3,0 mm <0,4
Capatect AmphiSilan Fassadenputz baranek 3,0 mm <0,3 EAD
Caparol Buntstein Sockelputz 1,2 + 1,6 mm <1,0 040083-00-0404
Capatect Sylitol Fassadenputz baranek 3,0 mm <0,3
Capatect ThermoSan Fassadenputz NQG baranek 3,0 mm <0,3
Capatect CarboPor-Easy 2,0 mm <0,3
Capatect Mineral Leichtputz 139 baranek 2,0 mm <0,3
Opor dyfuzyjny wzgledny (warstwa zbrojona Capatect 190 Masa klejowo-szpachlowa szara +
preparat gruntujgcy + wskazana wyprawa tynkarska), m 2,0
Capatect Fassadenputz baranek 3,0 mm <0,6
Capatect SISI Fassadenputz baranek 3,0 mm <04
Capatect AmphiSilan Fassadenputz baranek 3,0 mm £0,3 EAD
Caparol Buntstein Sockelputz 1,2 + 1,6 mm <1,0 040083-00-0404
Capatect Sylitol Fassadenputz baranek 3,0 mm <0,3
Capatect ThermoSan Fassadenputz NQG baranek 3,0 mm <0,3
Capatect CarboPor-Easy 2,0 mm <0,3
Capatect Mineral Leichtputz 139 baranek 2,0 mm <0,3
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Tabela 2. Wtasciwosci uzytkowe zestawu wyrobéw CAPATECT EPS / CLASSIC 190 — cigg dalszy

Capatect AmphiSilan Fassadenputz baranek 3,0 mm

brak zniszczen

Caparol Buntstein Sockelputz 1,2 + 1,6 mm

brak zniszczen

Capatect Sylitol Fassadenputz baranek 3,0 mm

brak zniszczen

Capatect ThermoSan Fassadenputz NOG baranek 3,0 mm

brak zniszczen

Capatect CarboPor-Easy 2,0 mm

brak zniszczen

Capatect Mineral Leichtputz 139 baranek 2,0 mm

brak zniszczen

Zasadnicza Witasciwosé Metoda
charakterystyka uzytkowa oceny
Mrozoodpornoé¢ warstwy wierzchniej (warstwa zbrojona Capatect 190 Masa
klejowo-szpachlowa biata + preparat gruntujacy + wskazana wyprawa tynkarska),
zniszczenia typu: rysy, wykruszenia, odspojenia, spgcherzenia
Capatect Fassadenputz baranek 3,0 mm brak zniszczen
Capatect SISI Fassadenputz baranek 3,0 mm brak zniszczen .

040083-00-0404

Mrozoodporno$¢ warstwy wierzchniej (warstwa zbrojona Capatect 190 Masa
klejowo-szpachlowa szara + preparat gruntujacy + wskazana wyprawa tynkarska),
zniszczenia typu: rysy, wykruszenia, odspojenia, spgcherzenia

Capatect Fassadenputz baranek 3,0 mm

brak zniszczen

Capatect SISI Fassadenputz baranek 3,0 mm

brak zniszczen

Capatect AmphiSilan Fassadenputz baranek 3,0 mm

brak zniszczen

Caparol Buntstein Sockelputz 1,2 + 1,6 mm

brak zniszczen

Capatect Sylitol Fassadenputz baranek 3,0 mm

brak zniszczen

Capatect ThermoSan Fassadenputz NQG baranek 3,0 mm

brak zniszczen

Capatect CarboPor-Easy 2,0 mm

brak zniszczen

Capatect Mineral Leichtputz 139 baranek 2,0 mm

brak zniszczen

EAD
040083-00-0404

Przyczepno$¢ zaprawy klejacej do betonu, MPa

Capatect Masa klejowa _ w warunkach Ia‘bo-ratoryjnych_ >0,25
190'S po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia >0,08
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia >0,25
Capatect 190 Masa w warunkach laboratoryjnych >0,30 EAD

klejowo-szpachlowa po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia 20,10 040083-00-0404
biata po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia >0,30
Capatect 190 Masa w warunkach laboratoryjnych 20,30
klejowo-szpachlowa po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia >0,10
szara po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia > 0,30
Capatect Dammkleber _ w warunkach Ia.bo.ratoryjnych. > 0,50
185 po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia >0,10
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia >0,50
Capatect ArmaReno : w warunkach laboratoryjnych >0,40
700 po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia 20,10
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia >0,40

Przyczepnosc zaprawy klejacej do styropianu (EPS), MPa

T — : w wal_'unkach Ia.bo.ratoryjnych >0,08
190'S po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia >0,03
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia >0,08
Capatect 190 Masa w warunkach laboratoryjnych > 0,08
klejowo-szpachlowa po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia >0,03
biata po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia > 0,08
Capatect 190 Masa w warunkach laboratoryjnych > 0,08
klejowo-szpachlowa po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia >0,03
szara po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia > 0,08
Capatect Dimmikleber - w warunkach Ia-bc!ratoryjnych. > 0,08
185 po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia >0,03
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia >0,08
CapatechArmaReno _ w wa_runkach laboratoryjnych >0,08
700 po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia >0,03
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia >0,08
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Tabela 2. Wiaéciwosci uzytkowe zestawu wyrobow CAPATECT EPS / CLASSIC 190 — ciagg dalszy

Zasadnicza Wiasciwosé Metoda
charakterystyka uzytkowa oceny
Przyczepnosé kleju poliuretanowego, MPa
standardowe warunki aplikacji > 0,08
zmieniona grubos¢ kleju (15 mm) >0,08 EAD
zmieniony czas otwarty (7 minut) >0,08 040083-00-0404
zmieniona temperatura (0 °C) >0,08
zmieniona temperatura (35 °C) > 0,08
Przyczepno$é zaprawy klejacej do wykonywania warstwy zbrojonej do
styropianu (EPS), MPa
w warunkach laboratoryjnych > 0,08
po 2 dniach zanurzenia w wodzie 5003
Capatect 190 Masa i 2 h suszenia ’
klejowo-szpachlowa biata po 2 dniach zanurzenia w wodzie < BB EAD
i 7 dniach suszenia ! 040083-00-0404
w warunkach laboratoryjnych >0,08
Capatect 190 Masa po 2 dniacl'.l zanurzenia? w wodzie >0,03
klejowo-szpachlowa szara - 2T suszer_na :
po 2 dniach zanurzenia w wodzie
i 7 dniach suszenia 20,08
Przyczepnosé warstwy wierzchniej (warstwa zbrojona Capatect 190 Masa
klejowo-szpachlowa biata + preparat gruntujacy + wskazana wyprawa
tynkarska), MPa
Capatect Fassadenputz w warunkach laboratoryjnych >0,08
baranek po starzeniu >0,08
1,5mm po cyklach mrozoodpornosci >0,08
Capatect SISI w warunkach laboratoryjnych >0,08
Fassadenputz baranek po starzeniu >0,08
1,0 mm po cyklach mrozoodpornosci >0,08 EAD
Capatect AmphiSilan w warunkach laboratoryjnych > 0,08 040083-00-0404
Fassadenputz baranek po starzeniu >0,08
L,5mm po cyklach mrozoodpornosci 20,08
Caparol Buntstein w warunkach laboratoryjnych >0,08
Sockelputz po starzeniu > 0,08
0,8+1,2mm po cyklach mrozoodpornosci > 0,08
Capatect Sylitol w warunkach laboratoryjnych >0,08
Fassadenputz baranek po starzeniu >0,08
5 TR po cyklach mrozoodpornosci >0,08
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Tabela 2. Wtaséciwosci uzytkowe zestawu wyrobéw CAPATECT EPS / CLASSIC 190 —ciag dalszy

Zasadnicza Wiasciwosc Metoda
charakterystyka uzytkowa oceny
Przyczepnos¢ warstwy wierzchniej (warstwa zbrojona Capatect 190 Masa
klejowo-szpachlowa biata + preparat gruntujacy + wskazana wyprawa
tynkarska), MPa —c.d.
Capatect ThermoSan w warunkach laboratoryjnych >0,08
Fassadenputz NQG baranek 1,5 po starzeniu > 0,08
mm po cyklach mrozoodpornosci >0,08 EAD
w warunkach laboratoryjnych >0,08 040083-00-0404
Capatect CarboPor-Easy 1,0 mm po starzeniu >0,08
po cyklach mrozoodpornosci >0,08
w warunkach laboratoryjnych > 0,08
Capatect Mineral Leichtputz z
139 baranek 1,5 mm po:gEEchly ; 0,08
po cyklach mrozoodpornosci >0,08
Przyczepno$¢ warstwy wierzchniej (warstwa zbrojona Capatect 190 Masa
klejowo-szpachlowa szara + preparat gruntujacy + wskazana wyprawa
tynkarska), MPa
Capatect Fassadenputz baranek R Iabor.atoryjnych 20,08
1,5 mm po starzeniu >0,08
po cyklach mrozoodpornosci >0,08
Capatect SISI Fassadenputz w warunkach laboratoryjnych 20,08
baranek po starzeniu >0,08
1,0 mm po cyklach mrozoodpornosci 20,08
Capatect AmphiSilan w warunkach laboratoryjnych >0,08
Fassadenputz baranek po starzeniu 20,08
1,5mm po cyklach mrozoodpornosci > 0,08
) w warunkach laboratoryjnych > 0,08
Caparol Bun.tstem Sockelputz po starzeniu > 0,08 EAD
@8+ 1 2 po cyklach mrozoodpornosci 20,08 040083-00-0404
Capatect Sylitol Fassadenputz w warunkach laboratoryjnych >0,08
baranek po starzeniu 20,08
1,5mm po cyklach mrozoodpornosci >0,08
Capatect ThermoSan w warunkach laboratoryjnych >0,08
Fassadenputz NQG baranek 1,5 po starzeniu >0,08
mm po cyklach mrozoodpornosci >0,08
w warunkach laboratoryjnych >0,08
Capatect CarboPor-Easy 1,0 mm po starzeniu >0,08
po cyklach mrozoodpornosci >0,08
) w warunkach laboratoryjnych > 0,08
Capatect Mineral Leichtputz -
139 baranek 1,5 mm AD statcehiy 20,08
po cyklach mrozoodpornosci >0,08
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Tabela 3. Wiasciwosci uzytkowe zestawu wyrobow CAPATECT EPS / CLASSIC 700
Easednicrs Witasciwosc uzytkowa Metada
charakterystyka oceny
. . T PN-B-02867:2013-
Stopien rozprzestrzeniania ognia, klasyfikacja NRO 06
Wodochtonnosé¢ warstwy zbrojonej <03 EAD
Capatect ArmaReno 700 po 1 godzinie, kg/m? ’ 040083-00-0404
Wodochtonnoéé warstwy wierzchniej (warstwa zbrojona Capatect ArmaReno 700 + EAD
preparat gruntujgcy + wyprawa tynkarska Capatect ArmaReno 700) £0,3 040083-00-0404
po 1 godzinie, kg/m?
$¢ jonej 4 godzinach, kg/m? <0,5 EAD
Wodochtonnoé¢ warstwy zbrojonej Capatect ArmaReno 700 po 24 godzinach, kg/m ;i 040083-00-0404
Wodochtonnoéé warstwy wierzchniej (warstwa zbrojona Capatect ArmaReno 700 + EAD
preparat gruntujgcy + wyprawa tynkarska Capatect ArmaReno 700) <0,5 040083-00-0404
po 24 godzinach, kg/m?
Odpornos¢ na uderzenie (warstwa zbrojona EAD
Capatect ArmaReno 700 + preparat gruntujacy + wyprawa tynkarska Capatect 1l 040083-00-0404
ArmaReno 700), kategoria
<
Opdr dyfuzyjny wzgledny (warstwa zbrojona Capatect ArmaReno 700 + preparat =2,0 EAD
gruntujacy + wyprawa tynkarska Capatect ArmaReno 700), m <02 040083-00-0404

Mrozoodpornosé warstwy wierzchniej (warstwa zbrojona Capatect ArmaReno 700 +
preparat gruntujgcy + wyprawa tynkarska Capatect ArmaReno 700), zniszczenia
typu: rysy, wykruszenia, odspojenia, specherzenia

brak zniszczen

EAD
040083-00-0404

Zasadnicza L T Metoda
Witasciwos¢ uzytkowa
charakterystyka oceny
Przyczepno$c¢ zaprawy klejacej do betonu, MPa
Capatect Masa klejowa - w warunkach Ia_bo.ratoryjnyd? >0,25
190'S po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia > 0,08 EAD
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia 20,25 040083-00-0404
Capatect 190 Masa w warunkach laboratoryjnych > 0,30
klejowo-szpachlowa po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia >0,10
biafa po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia >0,30
Capatect 190 Masa w warunkach laboratoryjnych >0,30
klejowo-szpachlowa po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia >0,10 04008560%—0404
szara po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia >0,30
Capatect Dammkleber . w warunkach laboratoryjnych > 0,50
185 po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia >0,10
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia > 0,50 EAD
Capatect ArmaReno w warunkach laboratoryjnych > 0,40 040083-00-0404
700 po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia 20,10
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia > 0,40
Zasadnicz
chaf::te'::ycst?(ka Wiasciwos¢ uzytkowa “22:;3
Przyczepnosc zaprawy klejacej do styropianu (EPS), MPa
capaett Masa ispwa : w wa -runkach la_bc?ratoryjnych >0,08
190'S po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia >0,03
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia > 0,08
Capatect 190 Masa w warunkach laboratoryjnych > 0,08
klejowo-szpachlowa po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia >0,03
biata po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia >0,08
Capatect 190 Masa w warunkach laboratoryjnych >0,08 EAD
klejowo-szpachlowa po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia 20,03 040083-00-0404
szara po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia >0,08
Capatect Dimmkleber _ w warunkach laboratoryjnych >0,08
185 po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia >0,03
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia >0,08
Eapatect ArmaRens _ w warunkach laboratoryjnych >0,08
700 po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia >0,03
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia > 0,08
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Przyczepnosc kleju poliuretanowego, MPa

standardowe warunki aplikacji >0,08
zmieniona grubo$¢ kleju (15 mm) >0,08 EAD
zmieniony czas otwarty (7 minut) >0,08 040083-00-0404
zmieniona temperatura (0 °C) >0,08
zmieniona temperatura (35 °C) >0,08
Przyczepno$é zaprawy klejacej do wykonywania warstwy zbrojonej do styropianu
(EPS), MPa
) EAD
capatectAnmaReno . w wargnkach Iak?or.atoryjnych . 20,08 040083-00-0404
200 po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia >0,03
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia > 0,08
Przyczepnos¢ warstwy wierzchniej (warstwa zbrojona Capatect ArmaReno 700 +
preparat gruntujacy + wyprawa tynkarska Capatect ArmaReno 700), MPa
EAD
w warunkach laboratoryjnych >0,08 040083-00-0404
po starzeniu >0,08
po cyklach mrozoodpornosci > 0,08

Tabela 4. Wiasciwosci uzytkowe zestawu wyrobéow CAPATECT EPS / LONGLIFE

Zasadnicza Metoda
Whiasciwos¢ uzytkowa
charakterystyka S oceny
. . ) e PN-B-02867:2013-
Stopien rozprzestrzeniania ognia, klasyfikacja NRO B 02;366 2013
Wodochtonno$¢ warstwy zbrojonej Capatect X-TRA 300 po 1 godzinie, kg/m? <0,4 EAD
! ! 040083-00-0404
Wodochtonno$¢ warstwy wierzchniej (warstwa zbrojona Capatect X-TRA 300 +
preparat gruntujacy + wskazana wyprawa tynkarska po 1 godzinie, kg/m?
EAD
Capatect AmphiSilan Fassadenputz baranek 3,0 mm <0,5 040083-00-0404
Capatect ThermoSan Fassadenputz NQG
<0,5
baranek 3,0 mm
Wodochtonno$¢ warstwy zbrojonej <05 EAD
Capatect X-TRA 300 po 24 godzinach, kg/m? ’ 040083-00-0404
Wodochtonno$¢ warstwy wierzchniej (warstwa zbrojona Capatect X-TRA 300 +
preparat gruntujacy + wskazana wyprawa tynkarska) po 24 godzinach, kg/m? EAD
Capatect AmphiSilan Fassadenputz baranek 3,0 mm <0,5 040083-00-0404
Capatect ThermoSan Fassadenputz NQG baranek 3,0 mm <0,7
Odpornosc¢ na udt.erzenie (warstwa zbrojona Capatect X-TRA 300 + preparat Pojedyncza Podwéjna
gruntujacy + wskazana wyprawa tynkarska), kategoria siatka siatka
EAD
040083-00-0404
Capatect AmphiSilan Fassadenputz baranek 1,5 mm | |
Capatect ThermoSan Fassadenputz NQG | |
baranek 1,5 mm
Odpornos¢ na uderzenie (warstwa zbrojona Capatect X-TRA 300 + podwadjna )
siatka z wiokna szklanego + preparat gruntujacy + wskazana wyprawa Pojedyncza | Podwojna
tynkarska), J siatka siatka
PN-EN 13497:2018
Capatect AmphiSilan Fassadenputz baranek 1,5 mm 10 15
Capatect ThermoSan Fassadenputz NQG 15 3
baranek 1,5 mm 0
Opor dyfuzyjny wzgledny (warstwa zbrojona Capatect X-TRA 300 + preparat
gruntujacy + wskazana wyprawa tynkarska), m 2,0 EAD
Capatect AmphiSilan Fassadenputz baranek 3,0 mm ,3 040083-00-0404
Capatect ThermoSan Fassadenputz NQG baranek 3,0 mm <0,2
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Tabela 4. Wiasciwosci uzytkowe zestawu wyrobow CAPATECT EPS / LONGLIFE - cigg dalszy

wykruszenia, odspojenia, specherzenia

Capatect AmphiSilan Fassadenputz baranek 3,0 mm

brak zniszczen

Capatect ThermoSan Fassadenputz NQG baranek 3,0 mm

brak zniszczen

Zasadnicza Metoda
Wiasciwosc uzytkowa
charakterystyka ! vt oceny
Mrozoodpornos¢ warstwy wierzchniej (warstwa zbrojona Capatect X-TRA 300 +
preparat gruntujacy + wskazana wyprawa tynkarska), zniszczenia typu: rysy,
EAD

040083-00-0404

Przyczepnosc zaprawy klejacej do betonu, MPa

Capatect Dammmkleber w warunkach laboratoryjnych > 0,50 EAD
B 185 po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia >0,10 040083-00-0404
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia > 0,50
Przyczepnosé zaprawy klejgcej do styropianu (EPS), MPa
Canatics DAk w warunkach laboratoryjnych >0,08 | EAD
pate 185 po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia >0,03 | 040083-00-0404
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia > 0,08
Przyczepnosé kleju poliuretanowego, MPa
standardowe warunki aplikacji >0,08
zmieniona grubosé kleju (15 mm) >0,08 EAD
zmieniony czas otwarty (7 minut) >0,08 040083-00-0404
zmieniona temperatura (0 °C) >0,08
zmieniona temperatura (35 °C) >0,08
Przyczepnosc zaprawy klejacej do wykonywania warstwy zbrojonej do styropianu
(EPS), MPa
kach lab jnych FAD
: w ch\run ach laboratoryjnyc >0,08 040083-00-0404
Capatect X-TRA 300 po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia > 0,03
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia >0,08
Przyczepno$¢ warstwy wierzchniej (warstwa zbrojona Capatect X-TRA 300 +
preparat gruntujacy + wskazana wyprawa tynkarska), MPa
. w warunkach laboratoryjnych >0,08
Capatect AmphiSilan Fassadenputz - -
baranek 1,5 mm po starzeniu >0,08 EAD
po cyklach mrozoodpornosci >0,08 040083-00-0404
w warunkach laboratoryjnych >0,08
Capatect ThermoSan Fassadenputz NQG -
baranek 1,5 mm po starzeniu >0,08
po cyklach mrozoodpornosci > 0,08
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Tabela 5. Wiasciwosci uzytkowe zestawu wyrobéw CAPATECT EPS / CARBON

e Wiasciwosc uzytkowa Meran
charakterystyka oceny
. . — PN-B-02867:2013-
Stopien rozprzestrzeniania ognia, klasyfikacja NRO 06
Wodochtonno$¢ warstwy zbrojonej po 1 godzinie, kg/m? BAD
Capatect CarbonSpachtel Easy <0,3 040083-00-0404
Capatect CarboNit Easy <0,3
Wodochtonnos¢ warstwy wierzchniej (warstwa zbrojona Capatect EAD
CarbonSpachtel Easy + preparat gruntujacy + wyprawa tynkarska Capatect <0,3 040083-00-0404
CarboPor-Easy 2,0 mm) po 1 godzinie, kg/m?
Wodochtonnoé¢ warstwy wierzchniej (warstwa zbrojona Capatect CarboNit EAD
Easy + preparat gruntujacy + wyprawa tynkarska Capatect Ca rboPor-Easy 2,0 <0,3 040083-00-0404
mm) po 1 godzinie, kg/m?
Wodochtonnoé¢ warstwy zbrojonej po 24 godzinach, kg/m?
Capatect CarbonSpachtel Easy <0,5 04008§/-AOD()—0404
Capatect CarboNit Easy <0,5
Wodochtonnos¢ warstwy wierzchniej (warstwa zbrojona Capatect EAD
CarbonSpachtel Easy + preparat gruntujacy + wyprawa tynkarska Capatect <0,8 040083-00-0404
CarboPor-Easy 2,0 mm) po 24 godzinach, kg/m?
Wodochtonnos¢ warstwy wierzchniej (warstwa zbrojona Capatect CarboNit EAD
Easy + preparat gruntujacy + wyprawa tynkarska Capatect CarboPor-Easy 2,0 <0,7 040083-00-0404
mm) po 24 godzinach, kg/m?
Pojedyncza Podwdjna
Odpornos¢ na uderzenie (warstwa zbrojona Capatect CarbonSpachtel Easy + siatka siatka
preparat gruntujacy + wyprawa tynkarska Capatect CarboPor-Easy 1,0 mm), BAB
: kategona. - I 040083-00-0404
Odporno$¢ na uderzenie (warstwa zbrojona Capatect CarboNit Easy +
preparat gruntujacy + wyprawa tynkarska Capatect CarboPor-Easy |
1,0 mm), kategoria
Pojedyncza Podwdjna
0dpornos¢ na uderzenie (warstwa zbrojona Capatect CarbonSpachtel Easy + SIGsS Statka
preparat gruntujacy + wyprawa tynkarska Capatect CarboPor-Easy 1,0 mm), J 40 PN-EN 13497:2018
Odporno$¢ na uderzenie (warstwa zbrojona Capatect CarboNit Easy +
preparat gruntujacy + wyprawa tynkarska Capatect CarboPor-Easy 60
1,0 mm), )
Tabela 5. Whasciwosci uzytkowe zestawu wyrobdw CAPATECT EPS / CARBON - cigg dalszy
Zasadnicza Witasciwos¢ Metoda
charakterystyka uzytkowa oceny
Opér dyfuzyjny wzgledny (warstwa zbrojona Capatect CarbonSpachtel Easy + <2,0 EAD
preparat gruntujacy + wyprawa tynkarska Capatect CarboPor-Easy 2,0 mm), m - 040083-00-0404
Opdr dyfuzyjny wzgledny (warstwa zbrojona Capatect CarboNit Easy + preparat <2,0 EAD
gruntujacy + wyprawa tynkarska Capatect CarboPor-Easy 2,0 mm), m cos 040083-00-0404

Mrozoodporno$é warstwy wierzchniej (warstwa zbrojona Capatect CarbonSpachtel
Easy + preparat gruntujgcy + wyprawa tynkarska Capatect CarboPor-Easy 2,0 mm),
zniszczenia typu: rysy, wykruszenia, odspojenia, specherzenia

brak zniszczen

EAD

040083-00-0404

Mrozoodpornos¢ warstwy wierzchniej (warstwa zbrojona Capatect CarboNit Easy +
preparat gruntujgcy + wyprawa tynkarska Capatect CarboPor-Easy 2,0 mm),
zniszczenia typu: rysy, wykruszenia, odspojenia, specherzenia

brak zniszczen

EAD

040083-00-0404

Przyczepno$c¢ zaprawy klejgcej do betonu, MPa

Capatect Dammkleber 185

w warunkach laboratoryjnych >0,50
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia >0,10
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia >0,50

EAD

040083-00-0404
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Przyczepnos¢ zaprawy klejacej do styropianu (EPS), MPa

B w warunkach laboratoryjnych >0,08
Capatect Dammkleber 185 Bg__g»g{gig_cﬂhzggurzenia w wodzie i 2 hsuszenia | 2003 |
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia > 0,08
Przyczepnos¢ kleju poliuretanowego, MPa
standardowe warunki aplikacji > 0,08
zmieniona grubos¢ kleju (15 mm) >0,08 EAD
zmieniony czas otwarty (7 minut) > 0,08 040083-00-0404
zmieniona temperatura (0 °C) >0,08
| zmieniona temperatura (35 °C) > 0,08
Tabela 6. Wtaéciwosci uzytkowe zestawu wyrobow CAPATECT EPS / CARBON - cigg dalszy
Zasadnicza Witasciwosc Metoda
charakterystyka uzytkowa oceny
Przyczepnos$c zaprawy klejacej do wykonywania warstwy zbrojonej do
styropianu (EPS), MPa
w warunkach laboratoryjnych >0,08
2 dniach i i
Capatect CarbonSpachtel po 2 dni c zanurzem_a Gl >0,03
Fas i 2 h suszenia
¥ po 2 dniach zanurzenia w wodzie > 0.08 EAD
i 7 dniach suszenia - 040083-00-0404
w warunkach laboratoryjnych > 0,08
Capatect CarboNit Easy po 2 dmac_h zanurzem.a wedlE =>0,03
i 2 h suszenia
> dni - -
po n.lach z.anurzema w wodzie >0,08
i 7 dniach suszenia
Przyczepnos¢ warstwy wierzchniej (warstwa zbrojona Capatect CarbonSpachtel
Easy + preparat gruntujgcy + wyprawa tynkarska Capatect CarboPor-Easy 1,0
mm), MPa
w warunkach laboratoryjnych FAD
Likied 20,08 040083-00-0404
po starzeniu 20,08
po cyklach mrozoodpornosci > 0,08
Przyczepno$¢ warstwy wierzchniej (warstwa zbrojona Capatect CarboNit Easy +
preparat gruntujacy + wyprawa tynkarska Capatect CarboPor-Easy 1,0 mm),
MPa
w warunkach laboratoryjnych > 0,08 EAD
- 040083-00-0404
po starzeniu >0,08
po cyklach mrozoodpornosci >0,08
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Tabela 7. Wiasciwosci uzytkowe zestawu wyrobow CAPATECT EPS — ciag dalszy

Zasadnicza
charakterystyka

Wiasciwos¢ uzytkowa

Metoda
oceny

Podatno$¢ na wzrost glonéw

Capatect AmphiSilan Fassadenputz + BIOCYD

0
niepodatny na rozwdj glonéw

PN-EN 15458:2014-09

Podatnos$¢ na wzrost glonéw

Capatect SISI Fassadenputz + BIOCYD

0
niepodatny na rozwdj glonéw

PN-EN 15458:2014-09

Podatnos¢ na wzrost glonéw

Capatect ThermoSan Fassadenputz NQG + BIOCYD

0
niepodatny na rozwdj glonow

PN-EN 15458:2014-09

Podatno$¢ na wzrost glonow

Capatect CarboPor-Easy + BIOCYD

0
niepodatny na rozwoj glonéw

PN-EN 15458:2014-09

Opér cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta

Wedtug Zatacznika 2

Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem — badanie przeciggania . EAD
W Tabel
tacznikéw w stanie powietrzno-suchym, N ediug Tabelia 040083-00-0404
EAD

040083-00-0404

Tabela 8. Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem — badanie przeciggania tacznikéw w stanie powietrzno-suchym,
mocowanych na powierzchni ptyt styropianowych

taczniki, dla ktorych znajduja

taczniki mechaniczne wg Tabeli 1

zastosowanie wyznaczone sity

niszczace Srednica talerzyka tacznika, mm >60
Ptyty styropianowe, dla ktérych Grubos$¢, mm > 150
znajdujg zastosowanie wyznaczone sity Wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadle do > 100
niszczace powierzchni czotowych, kPa B
i Minimalna: 500
taczniki nie usytuowane n kach pt ‘
3 Meyhicwane na shiC 1 DA Ro $rednia: 631
Sita niszczaca, N
o Minimalna: 435
taczniki usytuowane na stykach pt ; .
3 Y 7 et R Srednia: 497
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Zatacznik 2 — Opor cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta

Wspdtczynnik przenikania ciepta przegrody pokrytej ociepleniem jest obliczany wedtug normy PN-EN 1SO 6946:2017-10:

Uc=U+ Zp ‘n
gdzie:
Zp ‘N powinien by¢ brany pod uwagg, gdy jest wigkszy niz 0,04 W/(m?2-K)
Uc: catkowity (skorygowany) wspdtczynnik przenikania ciepta przegrody pokrytej ociepleniem z uwzglednieniem mostkow
cieplnych (W/(m?K))
n: liczba facznikoéw na 1 m?
i punktowy wspdtczynnik przenikania ciepta w odniesieniu do tacznika. Wartosci podane ponizej mogg byc¢ przyjete,
jesli nie podano ich w stosownych dokumentach dla tacznika (ETA, AT lub KOT):
= 0,002 W/K w przypadku tacznikow z trzpieniem rozporowym z tworzywa sztucznego, stali nierdzewnej z tbem
pokrytym tworzywem sztucznym oraz tacznikow ze szczeling powietrzng przy tbie trzpienia
( Z[, * 1 pomijalne przy n < 20)
= 0,004 W/K w przypadku facznikéw z trzpieniem rozporowym ze stali ocynkowanej z tbem pokrytym tworzywem
sztucznym
( Zp 1 pomijalne przy n < 10)
= 0,008 W/K w przypadku wszystkich pozostatych tgcznikow
(najgorszy przypadek)
u: wspotczynnik przenikania ciepta przegrody pokrytej ociepleniem, bez mostkow cieplnych (W/ (m2K), okreslany w
nastepujacy sposob:
1
U=
Ri + Rremler + R.\'uhxlrme+ R,\'e + Rsi
gdzie:
Ri: opdr cieplny wyrobu do izolacji cieplnej (zgodnie z deklaracjg w odniesieniu do PN-EN 13163+A1:2015-03) w (m?K)/W
Rrender: opor cieplny warstwy wierzchniej (okoto 0,02 w (m2K)/W lub okreslony w badaniach wedtug PN-EN 12667:2002 lub
PN-EN 12664:2002)
Rsubstrate: opor cieplny przegrody stanowiacej podtoze (np. beton, cegta) w (m2K)/W
Rse: opor przejmowania ciepta na powierzchni zewnetrznej w (m2-K)/W
Rsi: opdr przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej w (m2-K)/W

Wartoé¢ oporu cieplnego kazdego wyrobu do izolacji cieplnej powinna by¢ podana w dokumentacji technicznej producenta wraz z
zakresem dla roznej grubosci. Dodatkowo, punktowy wspdtczynnik przenikania ciepta tacznikéw powinien zosta¢ podany, gdy sa one
stosowane.

9. Wiaéciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu zgodnie z wszystkimi wymienionymi w punkcie 8
deklarowanymi wiasciwo$ciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych
wydana zostaje zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2016 poz. 1570), na wytgczng odpowiedzialnos¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat(a):

Bozena Serwatka-Berbe¢ CAPAROL POLSKA Sp.z o0
.K:e“QWnig Dz)alu T : B
~mgr inz, Bozena Ser;Va{

chnjcznego

Warszawa, dn. 29.03.2021r
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