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Tynk mineralny drapany z kruszywem marmurowym w wariantach z miką i bez. 
 

Szlachetny, grubowarstwowy mineralny tynk (wg EN 998-1) do stosowania jako warstwa wierzchnia w 
systemach fasadowych Capatect oraz na nieocieplone mineralne powierzchnie ścian na tynkach 
podkładowych z grup zapraw PII + III wg DIN 18550-1 i podobnych. 

 
– Wysoka przepuszczalność pary wodnej 
– Niskie naprężenia i wysoka odporność mechaniczna 
– Naturalna ochrona przed algami i grzybami dzięki optymalnej równowadze wilgotności 
– Dobry do obróbki maszynowej 
– Dodatki zapewniające hydrofobowość i dobrą przyczepność 
– Faktura cykliny 

 

Capatect Edelkratzputz z i bez miki 

Struktura Wielkość ziarna Zużycie ok. Grubość aplikacji Grubość 
końcowa 

K15 1,5 mm 15 - 17 kg/m2 ok. 10 mm 6 - 9 mm 

K30 3,0 mm 17 - 19 kg/m2 ok. 12 mm 9 - 12 mm 

K40 4,0 mm 22 - 24 kg/m2 ok. 14 mm 10 - 12 mm 
 

Przykładowe zużycie: ok. 22 kg suchej zaprawy/m² przy grubości aplikacji ok. 14 mm i grubości końcowej 

ok. 10 mm = ok. 1,2 m2 z worka 25 kg. 

Podane dane dotyczące zużycia są wartościami przybliżonymi, bez uwzględnienia strat wynikających z ubytku 

masy i skurczu. Należy wziąć pod uwagę odchylenia zależne od obiektu lub związane z wykonawstwem. 
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Zdzierak metalowy 
Nr WD 4086-003885 

Paca z kolcami 
Nr WD 4086-014406 

Paca zębata 10 mm  
Nr WD 4086-004673 

Szpachla do powierzchni 
Nr WD 4086-011679 

 
 
 

1. Wiadomości wstępne 
 

Tynk drapany to sprawdzona, atrakcyjna ale wymagająca pod względem wykonawczym powierzchnia elewacji. Warunkiem niezbędnym uzyskania 

właściwej, jednolitej struktury powierzchni jest kunszt i umiejętności wykonawcy.    

 
 

2. Optyka powłoki 
 

Tynk Capatect Edelkratzputz jest produktem na spoiwie hydraulicznym.  W przypadku mineralnych barwionych produktów mogą wystąpić białawe wykwity, jeśli 

warstwa podkładowa wysycha nierównomiernie oraz na etapie i po „zdrapywaniu”.  Należy zatem unikać różnych warunków schnięcia na ciągłej powierzchni 

elewacji. Te wizualne różnice tynku nie stanowią wady i są z czasem redukowane w wyniku naturalnego starzenia się pod wpływem czynników 

atmosferycznych.  

 
 

3. Produkty uzupełniające 
 

Produkty uzupełniające można znaleźć w aktualnym asortymencie produktów Capatect. 

Narzędzia 
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1. Przygotowanie podłoża 
 

Nowe tynki podkładowe na nieocieplonych murach (np. Capatect GUP FaserFix 210, Capatect GUP FL 201, Capatect 170 Leichtgrundputz) muszą być 

dostatecznie suche i chłonne. Powierzchnia musi być szorstka. W tym celu jeszcze świeżą warstwę podkładową należy uszorstnić i przeczesać poziomo pacą 

zębatą 5 x 5 mm lub podobną. Alternatywnie można użyć plastikowej miotły, aby wystarczająco uszorstnić powierzchnię w płaszczyźnie poziomej. 

 
W przypadku stosowania w systemach ociepleń Capatect, jako podłoże zaleca się stosowanie mas zbrojących Capatect Klebe- und Armierungsmasse 133 

LEICHT lub Capatect X-TRA 300. Nałożyć pierwszą warstwę masy zbrojącej o grubości ok. 5 mm, zatopić siatkę z włókna szklanego Capatect 650/110, a 

następnie nałożyć drugą warstwę masy zbrojącej. Należy pozwolić, aby warstwa zbrojona lekko się naprężyła, aby nie dopuścić do powstania 

utwardzonej warstwy. Następnie należy poziomo przeczesać tę warstwę (paca zębata ok. 5 x 5 mm). Powstałe w ten sposób rowki nie mogą ponownie 

odsłaniać tkaniny. W gotowej warstwie zbrojonej położenie siatki zbrojącej musi być w górnej trzeciej części. 

(Minimalna grubość warstwy całej warstwy zbrojonej wynosi 7 mm) 

 
Uwaga: Nakładanie szlachetnego tynku drapanego odbywa się po dostatecznym wyschnięciu tynku podkładowego /warstwy zbrojącej,  ale możliwie szybko. 

 
 
 

 
 
 

2. Aplikacja maszynowa 
 

Zaleca się zasięgnięcie dodatkowej porady technicznej dotyczącej wyboru odpowiedniej maszyny, długości i średnicy węża w zależności od wymagań 

danego projektu. W tym miejscu można określić długość i średnicę węży oraz maksymalną wysokość aplikacji. Należy używać wyłącznie maszyn 

wyposażonych w mieszalnik końcowy. Przed rozpoczęciem regularnej eksploatacji przewody tłoczne należy zwilżyć. Należy pamiętać o przestrzeganiu 

wytycznych producenta maszyny! 

 
Technologia maszyn do rekomendacji: patrz wyciąg z "Caparol Handbuch der Spritztechnologie", str. 7 niniejszego dokumentu PDF. 
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3. Aplikacja tynku drapanego 

 
Tynk nakłada się jednowarstwowo na całej długości szyny, zaczynając od górnej warstwy rusztowania i kierując się ku górze od dołu. 
Ważne: Należy zapewnić równomierną grubość warstwy. W tym kroku należy unikać obszarów „wklęsłych”. Późniejsze poprawki w tych miejscach  

mogą prowadzić do różnic w fakturze i różnic kolorystycznych. 

 

 
Ustawienie maszyny: należy utrzymywać wartość wody w zakresie od 850 l/h do 950 l/h. 

 
Uwaga: Tynk gęstnieje już w wężu. Chronić wąż przed światłem słonecznym, aby zapobiec przedwczesnemu „wiązaniu”. 

 

 
Poziomy na rusztowaniu: 

Na poziomie deski rusztowania ostatnią warstwę należy odciąć pod kątem 45° . Dolna warstwa łączy się bezpośrednio z przyciętą krawędzią od dołu. W ten sposób 

można uniknąć dwuwarstwowego nakładania warstwy wykończeniowej.   

Jeżeli tynk w tym obszarze wykonuje się w inny sposób istnieje ryzyko powstania swego rodzaju warstwy rozdzielającej, ponieważ cieńszy tynk schnie 

szybciej i ma inne właściwości absorpcyjne niż reszta tynku bazowego. Dlatego tynk natryskiwany na wierzchu zachowuje się inaczej niż pozostała część 

tynku natryskiwana w jednej warstwie.
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4. Odpowietrzanie 
 

Kolejnym etapem obróbki jest odpowietrzanie za pomocą pacy zębatej (10mm).  Równocześnie usuwa się z nim tynk i przenosi we właściwym kierunku. Powstałe 

kieszenie powietrzne należy nakłuć pacą, a następnie ponownie docisnąć. Unikać nadmiernego wykańczania lub przesuwania, aby nie naruszyć struktury 

ziarna i rozkładu wilgoci w tynku. W przypadku tynków barwionych może to prowadzić do różnic w kolorze. 

 

 

 
5. Ściąganie lub wygładzanie 

 
Po odpowietrzeniu tynk jest wygładzany za pomocą łaty powierzchniowej 60 mm. Powierzchnię zamyka się za pomocą ściągaczki (rakli). Ważne jest, aby wybrać 

odpowiedni czas w fazie wiązania tynku: 

1. Jeśli tynk jest zbyt wilgotny, dochodzi do zamknięcia powietrza. 

2. Jeśli tynk jest zbyt suchy, nie można wygładzić jego powierzchni. W tym przypadku doświadczenie wykonawcy jest kluczowe. 

 
Ważne: W tym kroku należy unikać przesuwania tynku np. w miejscach wklęsłych. Późniejsze uzupełnianie ubytków w tych miejscach będzie miało 

negatywny wpływ na wygląd tynku. 
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6. Proces drapania 
 

Przed „drapaniem”, ewentualnie pojawiające się pęknięcia (powierzchniowe o maksymalnej głębokości 1 - 2 mm i długości 5 - 15 cm) należy docisnąć 

kielnią/szpachlą do spoin.. Nie dopuszczać do powstawania obszarów z ubytkami. Gdy szlachetny tynk drapany osiągnie idealny stopień dojrzałości, 

wykonuje się drapanie tynku wierzchniego.  Podczas drapania ziarno powinno się „czysto wyłuskać”. Odpowiedni moment jest zależny  od pogody i 

orientacji fasady. 

Drapanie wykonuje się równomiernie do uzyskania gotowej lub pożądanej grubości tynku. Jako narzędzia wykorzystuje się standardowe deski lub zdzieraki 

metalowe lub pace z kolcami dostosowane do grubości ziarna. W przypadku ziarna o grubości 3 mm zaleca się stosowanie pacy z kolcami o długości 12-15 

mm. Gładkie powierzchnie tynku można wykończyć za pomocą małej pacy z kolcami do tynku drapanego 1,5 mm. Taka paca nadaje się również do stosowania 

pod parapetem okiennym lub w innych wąskich, trudno dostępnych miejscach. 

 

 
W przypadku tynków w jasnych kolorach dziury i mniejsze ubytki można uzupełnić/zamknąć „zdrapanym” materiałem. Tym materiałem uzupełnić 

ewentualne ubytki.  Metoda ta jest również odpowiednia do zamykania otworów po kotwach rusztowań. Podczas procesu „drapania” należy wielokrotnie 

sprawdzać równość za pomocą liniału i w razie potrzeby poprawiać. W każdym przypadku należy unikać obszarów wklęsłych, ponieważ wszelkie poprawki 

będą widoczne.   Dla utrzymania równej powierzchni tynku, unikać zarówno zbyt silnego docisku narzędzia fakturującego, jak również zbyt 

głębokiego wykonywania wzoru 

 
7. Czyszczenie 

 
Ewentualne resztki luźnego kruszywa omieść szczotką od góry do dołu. Proces drapania powoduje rozluźnienie składników tynku. Dlatego nie 

można wykluczyć niewielkiego osypywania mimo zamiatania powierzchni. Takie zachowanie jest typowe dla drobnoziarnistych tynków drapanych i nie 

stanowi wady produktu. 

 
8. Uwagi 

 
Późniejsze uzupełnianie ubytków w ma negatywny wpływ na wygląd tynku. W przypadku ciemnych kolorów naprężenia mechaniczne na powierzchni mogą 

prowadzić do powstania jasnych pasków (efekt pisania). Jest to właściwość specyficzna dla danego produktu i nie ma wpływu na jego jakość i 

funkcjonalność.  
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Należy przestrzegać obowiązujących informacji technicznych dotyczących możliwych podłoży, koniecznej wstępnej obróbki 

podłoża oraz stosowania naszych produktów. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ta informacja techniczna bazuje na najnowszym stanie techniki i oparta jest o nasze doświadczenie praktyczne. 
Ze względu na zróżnicowanie obiektów nie zwalnia ona jednak,  Kupującego / Stosującego od przestrzegania ogólnych reguł techniki budowlanej i sprawdzenia przydatności wybranego rozwiązania do osiągnięcia zamierzonego celu. 

 
** Patrz informacje od producenta urządzenia 

Odpowiednie metody natryskiwania i przetwarzania 

Mieszadło przepływowe warunkowo odpowiedni 
Mieszadło przepływowe + 
pompa zasilająca warunkowo odpowiedni 

Pompa zasilająca Nieodpowiednie 

Pompa mieszająca/SMP bardzo dobrze dopasowane 
System transportu 

 
warunkowo odpowiedni 

Niezbędne dane 
charakterystyczne 

 

Podłączenie zasilania w zależności od typu urządzenia** 

Przyłącze wody Wąż ¾" GEKA 

Min. ciśnienie wody 2,5 bara 

Przepływ wody ok. 420 l/h 
Maks. Długość węża 
- Pompa mieszająca: maks. 30 m 

Średnica węża 50 mm 

Wąż końcowy Ø (5 - 10 m) 35 mm 

Połączenie wirnik-stator w zależności od typu urządzenia: 

- Pompa mieszająca: 1 ½-krotna moc (D8-1,5) 

Sprężarka/ciśnienie powietrza min. 400 l/min 
min. 2 bar 

Zestaw do łączenia kontenerów - 

Wyciąg z podręcznika technologii natryskiwania Caparol 

 
 

Dane o natrysku właściwe dla produktu 

Pistolet do kleju nie 

Głowica natryskowa tak 

Pistolet do tynku drobnego nie 

Spirala mieszająca Standardowa  

Post-mixer tak 

Rozmiar dyszy 16 mm 
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