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Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH 
Roßdörfer Straße 50 

64372 Ober-Ramstadt 
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CAP-15102-011546

EN 15102: 2019 

Tapeta z włókniny celulozowej do późniejszego 
malowania 

Reakcja na ogień B- s1, d0

Emisja formaldehydów spełnia wymagania 

Emisja metali ciężkich i innych 
określonych pierwiastków 

spełnia wymagania

Emisja monomeru chlorku winylu spełnia wymagania 

Absorpcja dźwięku NPD 

Opór przenikania ciepła NPD 

________________________________________________________________________________________
_ Znak CE wg normy EN 15102:2019 
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DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI
Nr: CAP-15102-011546 

Typ produktu 
Tapeta z włókniny celulozowej 

Nazwa/numer partii 
Capaver AkkordVlies Z150 K  

Numer partii - patrz nadruk na opakowaniu 

Cel zastosowania 
Włóknina celulozowa do późniejszego malowania 

Producent 
CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH, Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt 

System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego 
System 3 

Jednostka notyfikowana 
CENTEXBEL (WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VAN DE BELGISCHE TEXTIELNIJVERHEID - 

DIVISIE GENT 
Nr identyfikacyjny: 493 

przeprowadziła wstępne badanie typu w zakresie reakcji na ogień i emisji niebezpiecznych substancji wg wyżej 
podanego systemu i sporządziła  

sprawozdanie z badania nr A19.06781.02, A20.03932.01 oraz 1039/65/173A 

Zadeklarowane właściwości 
Istotne cechy Właściwość Zharmonizowana specyfik. 

techniczna 
Reakcja na ogień B- s1, d0 EN 13501-1:2018 
Emisja formaldehydów spełnia wymagania EN 15102:2019 
Emisja metali ciężkich i 
innych określonych 
pierwiastków 

spełnia wymagania
EN 15102:2019  

Emisja monomeru 
chlorku winylu spełnia wymagania 

EN 15102:2019  

Absorpcja dźwięku NPD EN 15102:2019  
Opór przenikania ciepła NPD EN 15102:2019  

Właściwości produktu, dla którego wydano tę deklarację, są deklarowane. Odpowiedzialność za wydanie tej deklaracji ponosi 
wyłącznie wyszczególniony tutaj producent. 

Podpisał za producenta i w imieniu producenta: 

 ___________  (Podpis)_________
Vanessa Aurin, Technikerin 
Dekorative Innenwand-Techniken 

Ober-Ramstadt, 20.01.2022  

_______________(Podpis)_____________ 

Thomas Ellerhoff, Technischer Leiter Innenraum
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