CAPAROL

LEISTUNGSERKLARUNG

Nr.: CAP-15102-011546_001

Produkttyp
Zellstoff-Vlieswandbelag

Identifikation/Chargennummer
Capaver AkkordVlies Z130 K
Chargennummer - siehe Etikettenaufdruck

Verwendungszweck

Zellstoffvlies zur nachtréglichen Beschichtung

Hersteller

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH, RoRdorfer StralRe 50, 64372 Ober-Ramstadt

System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbesténdigkeit
System 3

Die notifizierte Stelle
MATERIALPRUFUNGSAMT NORDRHEIN-WESTFALEN
Kennnummer: 0432
hat die Erstpriifung des Produktes hinsichtlich des Brandverhaltens und der Emission von geféhrlichen Stoffen nach dem o. g. System
vorgenommen und folgendes ausgestellt
Priifbericht Nr.230010684-4 und Klassizierung nach DIN EN 13501-1 : 2018

Erklarte Leistung

Brandverhalten B-s1,d0 DIN EN 13501-1
Formaldehydabgabe Bestanden EN 15102:2019
Abggbe von Schwermetallen und Bioutantst EN 15102:2019
bestimmten anderen Elementen

Abgabe von Vinylchlorid Monomer Bestanden EN 15102:2019
Schallabsorption NPD EN 15102:2019
Wérmedurchlasswiederstand NPD EN 15102:2019

Die Leistung des Produktes, firr das diese Leistungserklarung ausgestellt wurde, entspricht der erklérten Leistung. Verantwortlich fur die
Erstellung dieser Leistungserkldrung ist allein der in dieser Leistungserklarung genannte Hersteller.

Unterzeichnet ftr den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Thomas Ellerhoff, Technischer Leiter Innenraum

A s ;;o ¢S
Ober-Ramstadt, 29.09.2021 t V 1“
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EN 15102:2019

Zellstoff-Vlieswandbelag zur nachtraglichen Beschichtung

Brandverhalten B-s1,d0
Formaldehydabgabe Bestanden
Abgabe von Schwermetallen
) Bestanden
und bestimmten anderen
Elementen
Abgabe von Vinylchlorid Bestanden
Monomer
Schallabsorption NPD
Warmedurchlasswiederstand | NPD




