
CAPAROL

DEKLARACJA WtASCIWOSCI UZYTKOWYCH: Nr: CAP-998-2005414

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Capatect Mineral Fassadenputz K20

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Zaprawa tynkarska do stosowania wewnqtrz i na zewnqtrz na 
sciany, stupy, stropy i sciany dziatowe.

Producent: Caparol Polska Sp z o.o.
ul. Putawska 393; 02-801; Warszawa 
Tel.:+48 22 544 20 40 
www.caparol.pl

System(-y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci 
uzytkowych:

System 4

Norma zharmonizowana: EN 998-1: 2016

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wtasciwosci uzytkowe
Reakcja na ogieri Al
Przyczepnosc do podtoza >0,lN/mm2; FP: A;BlubC
Absorpcja wody Wc2
Przepuszczalnosc pary wodnej p<25
Przewodnosc cieplna/g^stosc NPD
Trwatosc: NPD
Substancje niebezpieczne NPD

Wtasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sq zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych. Niniejsza 
deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzqdzeniem (UE) nr 305/2011 na wytqcznq odpowiedzialnosc 
producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat(-a): Bozena Serwatka-Berbec - Kierownik Dziatu Technicznego
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