Specyfikacja dla systeméw: LEED , BREEAM CAPAROL

Samtgrund

Dane techniczne / Technical data

Przeznaczenie / Intended use | grunt/primer
Gesto$é/Density | ok. 1,47 glem?®

Zuzycie/ Consumption | 130 ml/m?

Skiladniki / Components

Kod produktu/ Product code / GISCODE | M-GP01
Srodki konserwujace / Preservatives | zawiera/present

Zawarto$¢ lotnych substancjiorganicznych wg. RL 2004/42/CE/ | 0,1 %
Volatile organic compounds acc.to RL 2004/42/CE | <1 g/l

Zawarto$¢organicznych substancji lotnych wg. LEED (bez wody)
Volatile organic compoundsacc.to LEED (excludingwater) | <1 g/l

Bezrozpuszezalnikdwi zmiekczaczy wg VAL-RL 01 | tak
Solvents andsoftenersacc. to VdL-RL 01 | notpresent

Rozpuszczalno$¢ w wodziewg 2004/42/CE (Decopaint) | tak
Solubility in wateracc. to 2004/42/CE (Decopaint) | yes

Olow, rte¢, kadm, chrom VI * | nie zawiera
(* nie jest sktadnikiemreceptury)

Lead, quicksilver, cadmium, chromium VI * contents | notpresent
(* notincluded in theproduct recipe)

Wymagania ochrony Srodowiska / Environmental protection

Wyrdb spetnia wymagania Dyrektywy VOC | RAL-UZ 102
wg. normy/ The product meets the requirements of VOC Directive
in accordance with




Specyfikacja LEED ; BREEAM

Certyfikacja budynkéw DGNB / Certification of buildings DGNB

Klasyfikacja wedtugkryteriow DGNB ENV 1.2 (Wersja systemu 2018i2015) / Suitability for DGNB criteriaENV 1.2 (2015,

2018) "Risks for the Local Environment”

Oceniane

obszarow podtogi o specjalnych wymaganiach
wytrzymatosciowych (takiejak systemy OS)
oraz drog komunikacyjnych, takie jak garaze
podziemne, podjazdy

Liquid coatings on primarily mineral
undercoats, suchas concrete, masonry, mortar,
filler, plaster, wallpaper, fleece or plasterboard.
Floor spaceand thoroughfares such as
underground car parks, access roads, etc are not
taken into account

a takze gruntow glebokopenetrujacych,
powlok podtogowych bezspecjalnych
wymagan wytrzymatosciowych,
lazur do betonu

Decorativepaints, decorativefillers,
dustbinding coatings, floor coverings
without special resistance requirements,
concrete protection coatings

Nr | Miejsce zastosowania/Application site Typ produktu/ Product Type substancje/aspekty QS1 [QS2 | QS3 | QsS4
Powloki na podtoza gtéwnie mineralne we Odnosisiedo farb dekoracyjnych, LZO tak tak tak tak
wngetrzach, a takze na tapety, wiokniny, ptytach | podktadéw, dekoracyjnych mas
gipsowo-kartonowychitp. Nie dotyczy szpachlowych(w tym Q-Spachtel) (VOC)

Certyfikacja budynkéw — LEED/ BREEAM - Certification of buildings — LEED / BREEAM

LEED v.4 (EQ CREDIT: materiaty niskoemisyjne
LEED v.4 (EQ CREDIT: Low emitting materials)

LEED 2009 (IEQ4.1/1EQ4.2/1EQ4.3)

Kategoria produktu

Graniczna zawarto$¢ organicznych substancji lotnych/ VOC-Limit
Spehienie warunkow granicznych

Limit conditions fulfilled

Kategoria produktu

Product category

Graniczna zawarto$¢ organicznych substancji lotnych / VOC-Limit
Spelnienie warunkow granicznych

Limit conditions fulfilled

Sktadniki dorecyklingn
Recyclingshare

Zaktad produkcyjny
Production site

Brak oceny/ noevaluation

spetnia wymagania/ limit fulfilled

gtadkie powloki wierzchnie / flat topcoat
50 g/l

tak (1SO 11890-2:2020(E))

yes

gtadkie powloki wierzchnie z dodanym barwnikiem w miejscu sprzedazy
flat topcoat with colorant added at the point-of-sale

100 g/l

tak (1SO 11890-2:2020(E))

yes

Brak
None

Caparol Polska Sp. z 0. 0.
Milenijna 3, 97-410 Ztobnica, Polska

Certyfikacja budynkéw - NaWoh / Certification

System Oceny Nachhaltiger Wohnungsbau
(Nawoh) v3.1

of buildings - NaWoh

Brak oceny/noevaluation

Specyfikacja LEED ; BREEM ; - stan na dzien 02.02.2021 / Sustainability Data Sheet Update 2.02.2021
Niniejsza specyfikacja zostala opracowana z uwzglednieniem najnowszego poziomu techniki i naszych do§wiadczen.
Z uwagi na réznorodno$¢ wymagan dotyczacych certyfikacji budynkow, kupujacy/uzytkownik zobowiazany jest do zapoznania si¢ niniejsza specyfikacja z uwzglednieniem wymagan przewidywanego sy ste mu

certyfikacji. Specyfikacja niniejsza wazna jest tylko w najnowszej wersji oraz w potgczeniu z
specyfikacji dostgpne sg na naszej stronie internetowej www.caparol.de

DAW SE- RoBdorfer StraBe 50 - DE-64372 Ober-Ramstadt
Telefon: +496154710 - Faks: +49615471222 - Internet: www.caparol.de - E-mail: info@caparol.de

aktualnymi informacjami technic znymi i kartg charakterystyki materiatu. Informacje o aktualnym wydaniu

Caparol Polska Sp. zo. 0. ul. - Pulawska 393 - PL — 02-801 Warszawa - tel. 022 544 20 40, faks 022 544 20 41 - Internet: www.caparol.pl



http://www.caparol.de/
http://www.caparol.de/
mailto:info@caparol.de
http://www.caparol.pl/

