Specyfikacja dla systemow: LEED , BREEAM

Sustainability Data Sheet

Al

CAPAROL

Primacryl

Dane techniczne / Technical data

Przeznaczenie / Intended use
Gestos¢ / Density

Odpornos¢ na szorowanie na mokro/
Wet abrasion resistance

Wspotczynnik kontrastu / Contrast coefficient

Zuzycie/ Consumption

Stopien potysku / Gloss level

material powlokowy wodorozcienczalny / coating material

1,49 g/cm®

Klasa 4 (wg normy DIN 53778 / EN 13 300)/

class 4 (according to DIN 53778 / EN 13 300)

klasa 2 (wg normy EN 13 300) / Class 2 (according to EN 13 300)

ok. 0,3 kg/m2 (200-220 ml/m? ) przy 2x malowaniu na gtadkich
powierzchniach
mat / flat (wg normy EN 13 300)

Sktadniki / Components

Kod produktu/ Product code / GISCODE
Sktadniki Declaration of ingredients

Srodki konserwujace / Preservatives

Zawarto$¢ lotnych substancji organicznych wg. RL 2004/42/CE/
Volatile organic compounds acc. to RL 2004/42/CE

Graniczna zawarto$¢ organicznych substancji lotnych/ VOC-Limit

2004/42/CE/

Zawarto$¢organicznych substancji lotnych wg. LEED (bez wody)
Volatile organic compounds acc. to LEED (excluding water)

Bez rozpuszczalnikow i zmigkczaczy wg VAL-RL 01
Solvents and softeners acc. to VdL-RL 01

Rozpuszczalno$é w wodzie wg 2004/42/CE (Decopaint)
Solubility in water acc. to 2004/42/CE (Decopaint)

Otow, kadm, chrom VI *
SVHC> 0,1% - Substancje wzbudzajace szczegdlnie duze obawy

Plastyfikatory na bazie we¢glowodorow alifatycznych
Aliphatic hydrocarbons- plasticizer

(* nie jest skfadnikiem receptury)

Oznaczenia srodowiskowe / Environmental labe

Wyrdb spelia wymaganiadyrektywy VOC wg normy/ The product
meets the requirements of VOC Directive
in accordance with

M-DF01; BSW20

Farba emulsyjna, bezemisyjna, bez rozpuszczalnikéw
Emulsion paint, emission-free and solvent-free
zawiera / contained

<0,1%
<1gll

309/l

<1lgl

tak
not contained

tak
yes

nie zawiera / not contained
nie zawiera / not contained

nie zawiera
not contained

Is

RAL-UZ 102




Specyfikacja LEED ; BREEAM

Certyfikacja budynkow DGNB / Certification of buildings DGNB

Klasyfikacja wedlug kryteriow DGNB ENV 1.2 (Wersja systemu 2018 i 2015)

2. | obszaréw podtogi o specjalnych wymaganiach
wytrzymato$ciowych (takie jak systemy OS)
oraz drog komunikacyjnych, takie jak garaze
podziemne, podjazdy

atakze gruntow giebokopenetrujacych,
powlok podtogowych bez specjalnych
wymagan wytrzymato§ciowych,
lazur do betonu

Nr | Miejsce zastosowania Typ produktu g%i?;irge/aspeldy QS1 |QS2 |QS3 QsS4
Powloki na podtoza glownie mineralne we Odnosi si¢ do farb dekoracyjnych, LZO tak tak tak tak
wnetrzach, a takze na tapety, wlokniny, ptytach | podktadéw, dekoracyjnych mas
gipsowo-kartonowych itp. Nie dotyczy szpachlowych(w tym Q-Spachtel) (VOC / SVOC),

Certyfikacja budynkow - LEED / Certification of buildings - LEED

LEED v.4 (EQ CREDIT: materialy niskoemisyjne
LEED v.4 (EQ CREDIT: Low emitting materials)

LEED 2009 (IEQ4.1/1EQ4.2 / IEQ4.3)

Kategoria produktu/ Product category

Graniczna zawarto$¢ organicznych substancji lotnych/ VOC-Limit
Spehienie warunkow granicznych

Limit conditions compliance

Kategoria produktu

Product category

Graniczna zawarto$¢ organicznych substancji lotnych / VOC-Limit
Spetienie warunkow granicznych

Limit conditions compliance

Spetienie warunkow granicznych
Limit conditions compliance

Sktadniki dorecyklingu
Recyclable components

Producent
Manufacturer

nie badano/ unverified

spelnia wymagania

gtadkie powtoki wierzchnie / flat topcoat
50 g/l

tak

yes

gtadkie powloki wierzchnie z dodanym barwnikiem w miejscu sprzedazy
flat topcoat with colorant added at the point-of-sale

100 g/l

tak

yes

tak
yes

Brak
None

DAW GmbH,
Rossdorfer Str. 50,D-64372 Ober-Ramstadt

Certyfikacja budynkow - NaWoh / Certification of buildings - NaWoh

System Oceny Nachhaltiger Wohnungsbau
(Nawoh) v3.1

nie badano/ unverified

Specyfikacja LEED ; BREEM ; - stan na dzien 23.06.2023

Niniejsza specyfikacja zostala opracowana z uwzglednieniem najnowszego poziomu techniki i naszych doswiadczen.
Z uwagi na réznorodno$¢ wymagan dotyczacych certyfikacji budynkow, kupujacy/uzytkownik zobowigzany jest do zapoznania si¢ niniejsza specyfikacja z uwzglednieniem wymagan przewidywanego sysemu
certyfikacji. Specyfikacja niniejsza wazna jest tylko w najnowszej wersji oraz w pofaczeniu z aktualnymi informacjami technic znymi i karta charakterystyki materialu. Informacje o aktualnym wydaniu specyfikacj

dostgpne s na naszej stronie internetowej www.caparol.de
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