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Dzis, jutro, pojutrze - fasada tak doskonata, jak pierwszego dnia.
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THE POWER OF SURFACE. CAPAROL




Nasze produkty, oparte na technologii
NQG, oferuja wyjatkowo dtugotrwata
ochrone przed wszelkimi czynnikami
atmosferycznymi, takimi jak deszcz,
wiatr i promieniowanie UV, a takze przed
zanieczyszczeniami powietrza. Dzieki
temu budynki, nawet w ekstremalnych
warunkach, zachowuja estetyczny wyglad
i prezentuja sie jak Swiezo odnowione.
Technologia NQG nie tylko zapewnia
dtugotrwate utrzymanie wartosci
budynkdw, ale réwniez znaczaco wydtuza
okresy miedzy kolejnymi renowacjami,

co czyni jg szczegdlnie polecana

do zastosowania na zewnetrznych
powierzchniach, gdzie wymagane jest
potaczenie wysokiej wydajnosci i estetyki.




SPIS TRESCI

Ochrona Twojej inwestycji

Whtasciwosci technologii NQG

Najwyzsza ochrona przed glonami i grzybami
Maksymalna stabilnosc koloru

Wysoka odporno$¢ na zabrudzenia

Produkty Caparol oparte na technologii NQG
Korzysci stosowania produktow w technologii NQG

Najtrwalsze kolory na elewacje - wzornik fassade A1

IDEALNY PARTNER
W TWORZENIU LEPSZEGO
OTOCZENIA

Od ponad 125 lat Caparol stale pracuje nad nowymi
produktami dla powierzchni, dzieki ktérym budynki
stajg sie piekniejsze, bardziej efektywne energetycznie
i spetniajg wymagania w zakresie zrownowazonego
rozwoju. Zachecamy do zapoznania sie z naszymi
kompleksowymi rozwigzaniami produktowymi i petna
paleta ustug, aby poczuc site ukryta w powierzchni.
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NAJWYZSZA OCHRONA PRZED GLONAMI | GRZYBAMI

Efektywne rozprowadzanie i niezwykle szybkie odparowywanie wilgoci
sprawiajg, ze na danej powierzchni nie tworzg sie warunki do rozwoju
glonow i grzybow.

MAKSYMALNA STABILNOSC KOLORU

Odporne na promieniowanie UV spoiwo i wyjgtkowo trwate pigmenty
gwarantuja dtugotrwata ochrone przed blaknieciem koloréw i szkodliwym
dziataniem stonca.




WYSOKA ODPORNOSC NA ZABRUDZENIA

Skuteczne zapobieganie zabrudzeniom oraz przywieraniu kurzu

i zarodnikéw sprawia, ze tymczasowo przylegajacy brud jest usuwany juz
podczas najblizszego deszczu.
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| GRZYBAMI
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SUCHOSC | BEZPIECZENSTWO

Wilgo¢ stanowi powazne zagrozenie  Rozwigzaniem jest innowacyjna Zastosowanie specjalnej kombinacji
dla konstrukcji budynkdéw zaréwno technologia NQG, ktdra dzigki zywicy silikonowej i spoiwa

na zewnatrz, jak i wewnatrz specjalnej strukturze skutecznie zapewnia podwadjng ochrone. Fasada
pomieszczen. We wnetrzach moze radzi sobie z wilgocig. Jej pozostaje odporna na deszcz,
negatywnie oddziatywac na zdrowie  unikalny hydrofilowy mechanizm ajednoczesnie charakteryzuje sie
mieszkancéw, natomiast na elewacji  pozwala na lepsze rozproszenie wysoka przepuszczalnoscia pary
sprzyja rozwojowi glondw i grzybow,  wilgocii przyspieszenie procesu wodnej, dzieki czemu zachowuje
ktdre nie tylko szpecg powierzchnig,  parowania, tym samym znaczaco estetyczny wyglad przez dtugi czas.

lecz moga réwniez ostabic strukture  ograniczajac mozliwos¢ rozwoju
budynku. mikroorganizmow.




IDEALNE ROZWIAZANIE DLA OBSZAROW NARAZONYCH
NA INTENSYWNE ODDZIALYWANIE WILGOCI

Z technologig NQG

® Dtugotrwata ochrona przed
rozwojem glondéw i grzybow

& Wysoka przepuszczalnos¢ pary
wodnej

& Doskonata przepuszczalnosc CO,

& Mikroporowata struktura




TRWALA OCHRONA

Zgodnie z panujaca w $wiecie
architektury zasadg kontrastu, tam
gdzie pada intensywne swiatto,
pojawia sie rowniez gteboki cien.
W przypadku fasad wystawionych
na bezposrednie dziatanie promieni
stonecznych, konsekwencje moga
by¢ zauwazalne juz po krétkim
czasie - powierzchnie staja sie
matowe, wyblakte i nieréwnomiernie
zabarwione.

Dzieki technologii NQG, ktéra
oferuje kompleksowg ochrone
przed promieniowaniem UV, kolory
pozostajg intensywne nawet po
uptywie wielu lat.



IDEALNE ROZWIAZANIE DLA FASAD NARAZONYCH
NA REGULARNE | INTENSYWNE NASLONECZNIENIE

Bez technologii NQG :

¢

& Dtugotrwata ochrona przed
negatywnym wptywem
promieniowania UV i blaknieciem
koloréw

& Wyjatkowa odpornosc¢ pigmentow
na sSwiatto

® Mozliwosc barwienia we
wszystkich odcieniach wzornika
Fassade Al.




CZYSTOSC | ESTETYKA

Wspétczesne miasta i wysoce
zurbanizowane obszary,
charakteryzujace sie gesta
zabudowg i duzym zageszczeniem
ludnosci, zmagaja sie z powaznym
wyzwaniem, jakim jest
zanieczyszczenie powietrza.

W takich warunkach drobny pyt
stanowi zagrozenie nie tylko
estetyczne, ale przede wszystkim
strukturalne dla budynkdw.

&
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Produkty z technologig NQG, dzigki
strukturze nanosiatki sprawiaja,
ze powierzchnia fasady staje sie
wyjatkowo twarda i odporna

na osadzanie sie drobinek kurzu

i zanieczyszczen, a wszelki brud
zmywa sie podczas kolejnych
opaddéw deszczu, pozostawiajac
elewacje czysta i nienaruszona.



' Bez technologii NQG

IDEALNE ROZWIAZANIE DLA TERENOW MIEJSKICH,
WYSOCE ZURBANIZOWANYCH | INNYCH MIEJSC
0 WYSOKIM POZIOMIE ZANIECZYSZCZENIA DROBNYM PYLEM

Skuteczna ochrona przed
zbieraniem sie brudu i kurzu
Specjalna powtoka blokujaca
whnikanie zanieczyszczen
Woysoki potysk koloréw
Naturalne, mineralne
wykonczenie

Niski stopien kredowania
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PRODUKTY
CAPAROL OPARTE
NA TECHNOLOGII NQG

Capatect ThermoSan Fassadenputz NQG ThermoSan NQG

Gotowy do uzycia lekki tynk zewnetrzny Najwyzszej klasy farba silikonowa w technologii NQG
w technologii NQG + Przeznaczona do malowania tynkdw dyspersyjnych
+ Tynk silikonowy o podwyzszonej wydajnosci i mineralnych w systemach ocieplen
+ Do stosowania w systemie ocieplen Capatect » Szczegolnie polecana do renowacji istniejgcych
» Przeznaczony réwniez na podtoza betonowe, tynki powtok na systemach ocieplen
cementowo-wapienne i cementowe « W potaczeniu z tynkiem Capatect ThermoSan
+ Moze by¢ stosowany na nosnych powtokach z farb Fassadenputz NQG tworzy najwyzszej jakosci
dyspersyjnych i silikatowych ochrone elewacji
« Zapewnia optymalna ochrone przed zawilgoceniem
elewacji

Sylitol NQG PermaSilan NQG

Najwyzszej jakosci farba w technologii NQG Elastyczna farba silikonowa w technologii NQG

» Innowacyjna kombinacja szkta wodnego potasowego  « Farba elewacyjna do tynkdw z powierzchniowymi
i technologii nanosieci kwarcowych rysami wtosowatymi

+ Doskonata przyczepnos$¢ do podtozy mineralnych, «  Wypetnia i maskuje rysy, zapewniajgc dobra
dyspersyjnych i silikonowych dyfuzyjnosé

+ Zmniejsza ryzyko wykwitéw weglanu potasu + Moze by¢ stosowana ze srodkiem FibroSil na rysy

+ Odporna na $wiatto i kredowanie w catej grubosci warstwy tynkéw

« Zapobiega porastaniu elewacji dzieki zredukowanej « Przeznaczona na tynki cementowo-wapienne,
nasigkliwosci i podwyzszonemu pH cementowe, beton, elastoplastyczne powtoki i stare

powtoki malarskie



KORZYSCI STOSOWANIA
PRODUKTOW
W TECHNOLOGII NQG

-

Dtugotrwata czystos¢

Trwatosc¢ koloru

Ochrona przed porastaniem

Nizsza podatnos¢ na zarysowania

Odpornos¢ na zacieki emulgatoréow

- |/ ——

Technologia NQG (hydrofilowos¢ i twardos¢ powtoki)
Szybko wysychajg po deszczu

Nie s3 termoplastyczne i hydroplastyczne - nie kleja sie ani pod wptywem wysokiej temperatury,

ani wilgoci

Spoiwo posiada odpornosé na starzenie pod wptywem UV na poziomie klasy A

W przypadku kolorow z wzornika Fassade A1 stosowane sg pigmenty z grupy 1, ktére cechuje
najwyzsza odpornos¢ na promieniowanie UV

Ochrona pasywna - zastosowanie technologii NQG
Dodatkowa ochrona pasywna - wysokie pH > 11 dla farby Sylitol NQG
Dodatkowa ochrona aktywna - biocydy zawarte w farbach ThermoSan NQG i PermaSilan NQG

Technologia NQG - twardos¢ nano sieci kwarcowych

Technologia NQG - hydrofilowos¢ nano sieci kwarcowych
Skuteczne zmywanie zaciekéw emulgatoréw przez deszcz
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NAJTRWALSZE
KOLORY NA ELEWACJE
- WZORNIK FASSADE A1

Wzornik kolordw Fassade A1

to starannie dobrana kolekcja,
wybrana z oferty 3D-System Plus.
Zawiera tylko te kolory, ktdre
zapewniajg najwyzszg odpornosé
na dziatanie $wiatta, dzieki czemu
idealnie nadaja sie do zastosowan
na elewacjach. Potaczone

z produktami Caparol w technologii
NQG, kolory z tej kolekcji gwarantuja
najwyzszy poziom bezpieczenstwa
przy doborze farb i tynkdw
elewacyjnych.

Kod A1 oznacza:

A - najwyzsza klasa trwatosci
na dziatanie promieniowania UV
dla spoiwa,

1-najwyzsza klasa trwatosci
na dziatanie promieniowania UV
dla pigmentdw.
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Caparol Polska Sp. z o.0.
ul. Putawska 393

02-801 Warszawa

tel. +48 22 544 20 40
info@caparol.pl

Ogolna informacja techniczna

techniczny@caparol.pl

caparol.pl
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