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DisboSEAL 282 1K-Hybrid-
Hochbaufugendichtstoff
Elastyczny uszczelniacz do uszczelniania spoin w budownictwie
wielokondygnacyjnym nadziemnym.

Opis produktu

Do elastycznego uszczelniania spoin w budownictwie wielokondygnacyjnym nadziemnym według DIN
18540 i spoin połączeniowych według ISO 11600 między betonem, cegłą, metalem, drewnem i
różnymi tworzywami sztucznymi oraz spoin w robotach blacharskich.

Zastosowanie

■ Dobra odporność na warunki atmosferyczne, starzenie i światło
■ Niska lepkość nawet w niższych temperaturach
■ Dobra przyczepność do zwykłych materiałów budowlanych bez malowania podkładowego

Właściwości

Polimer hybrydowy, utwardzany wilgociąSpoiwo

600 ml baton / 20 szt. na karton łącznie z 8 dyszami na karton
310 ml kartusz / 12 szt. na karton

Wielkość opakowań

■ Biały (kolor zbliżony do RAL 9010 Reinweiß)
■ Betongrau (kolor zbliżony do RAL 7038 Achatgrau)
■ Lichtgrau (kolor zbliżony do RAL 7035 Lichtgrau)

Barwa

Jasne kolory mogą się zmieniać pod działaniem najróżniejszych wpływów środowiska (np. chemikalia
ciekłe lub gazowe, promienie UV, wysokie temperatury). Nie wpływa to na mechaniczną i techniczną
funkcjonalność preparatu, ani na jego właściwości ochronne.

W miejscu chłodnym i suchym, chronić przed mrozem, oryginalnie zamknięty pojemnik: 12 miesięcySkładowanie

■ Klasa uszczelniacza: F-EXT-INT-CC (EN 15651-1), ISO 11600 F-25 LFM (ISO 11600)
■ Stabilność: stabilny (DIN EN ISO 7390)
■ Czas tworzenia skórki: ok. 30 min przy 23°C, 50% wzgl. wilgotności powietrza
■ Moduł przy wydłużaniu 100%: 0,3 N/mm² (DIN EN 8339, EN 53504 S2)
■ Wytrzymałość na rozciąganie: ok. 1,3 N/mm² (EN53504 S2)
■ Wydłużenie przy zerwaniu: ok. 500 % (EN 53504 S2)
■ Rückstellvermögen aus 100% Dehnung: > 70% (DIN EN ISO 7389)
■ Twardość wg Shore’a A: ok. 20 (DIN ISO 7619)
■ Korozyjność: nie ulega korozji
■ Odporność chemiczna:

Isopropanol: odporny < 24 h obciążenia
Roztwór soli 12 %, 25 %: odporny < 28 d obciążenia
Olej napędowy: odporny < 28 d obciążenia
Olej mineralny 15W30: odporny < 28 d obciążenia
Płyn hamulcowy (ESSO DOT 4): odporny < 28 d obciążenia
Glikol etylenowy: odporny < 28 d obciążenia
Soda kaustyczna 10 %: odporny < 24 h obciążenia
Roztwór wodorotlenku wapnia 20 %: odporny < 28 d obciążenia
Roztwór amoniaku 10 %: odporny < 28 d obciążenia
Roztwór nadtlenku wodoru 10 %: odporny < 28 d obciążenia

Dane Techniczne
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■ Gęstość: 1,5 g/cm³ (DIN EN ISO 10563)
■ Dopuszczalne całkowite odkształcenie: 25 %
■ Odporność termiczna w stanie suchym: -40 do +90 °C
■ Skurcz: ok. 3,2 % (DIN EN ISO 10563)

Sposób użycia

Beton, płyty włóknowo-cementowe, płytki, drewno (niepowlekane, lazurowane, lakierowane), ceramika
(glazurowana, nieglazurowana), cegła, tynk, stal szlachetna, stal zwykła, aluminium.

Wymagany stan podłoża

Podłoża muszą być czyste, suche, nośne, pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.
Stare uszczelniacze dokładnie  usunąć bez pozostałości.
Boki spoiny ewent. sfrezować lub zeszlifować, aby usunąć pozostałości uszczelniacza. Dla uzyskania
dobrego połączenia okleić brzegi spoiny taśmą przylepną.
Głębokość spoin i uszczelniacza ograniczyć za pomocą niechłonącego okrągłego sznura piankowego
o zamkniętych porach (sznur okrągły DisboADD 265 Rundschnur).

Przygotowanie podłoża

Tabela środków gruntujących:

ABS DisboADD 261 Fugenprimer-M

Szkło akrylowe, PMMA DisboADD 261 Fugenprimer-M

Aluminium DisboADD 261 Fugenprimer-M

Beton DisboADD 260 Fugenprimer-S

Cegła DisboADD 260 Fugenprimer-S

Szkło DisboADD 261 Fugenprimer-M

Aluminium eloksalowane DisboADD 261 Fugenprimer-M

Blacha/stal ocynkowana ogniowo DisboADD 261 Fugenprimer-M

Żelazo DisboADD 261 Fugenprimer-M

Płytki, glazurowane DisboADD 260 Fugenprimer-S

Poliamid DisboADD 261 Fugenprimer-M

Polistyrol płyty izolacyjne DisboADD 261 Fugenprimer-M

Beton komórkowy DisboADD 260 Fugenprimer-S

Tynk DisboADD 260 Fugenprimer-S

PCW twardy DisboADD 261 Fugenprimer-M

PCW miękki DisboADD 261 Fugenprimer-M

Stal szlachetna DisboADD 261 Fugenprimer-M

Powyższa tabela środków gruntujących została sporządzona według naszych wartości
doświadczalnych i ze względu na mnóstwo wariantów materiałów ma jedynie orientacyjny charakter.

Materiał jest gotowy do użytku.Przygotowanie materiału

Zaleca się oklejanie brzegów spoin odpowiednią taśmą przylepną, aby uzyskać spoiny o nienagannym
wyglądzie. Uszczelniacz wprowadzać do spoin równomiernie i bez pęcherzyków. W razie potrzeby
zastosować środek gładzący do wygładzania (środek wygładzający DisboADD 269 Glättmittel,
stosować z umiarem).
Użytą taśmę przylepną natychmiast usunąć.
Zanieczyszczeń po środku gładzącym należy unikać lub je natychmiast usuwać przy użyciu wody.

Produkt jest tolerancyjny dla malowania po wyschnięciu. Jeśli mimo to wymagane jest w wyjątkowych
przypadkach całopowierzchniowe zamalowanie głównie elastycznego uszczelniacza, trzeba się liczyć
z powstawaniem pęknięć włoskowatych w powłoce. Powinno to zostać wskazane w formie zgłoszenia
wątpliwości (instrukcja BFS nr 23).

Sposób nakładania

Fuga (B x T w mm) orientacyjna długość/baton (w m)

5 x 5 26

10 x 8 7,5

15 x 12 3,4

20 x 12 2,5

30 x 15 1,2

Zużycie
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Temperatura użycia: 5 do 40 °CWarunki obróbki

ok. 2,8 mm / 24 godzinyCzas schnięcia

DisboSEAL 282 jest tolerancyjny dla większości kamieni naturalnych, lecz z uwagi na mnóstwo
różnych kombinacji materiałów zaleca się dokonywanie uprzednich prób!
Nie nadaje się do ciągłego obciążania wilgocią.
Generalnie nie zaleca się stosowania preparatu na polietylenie, silikonie, kauczuku butylowym,
neoprenie, EPDM, materiałach zwierających bitum lub smołę oraz na kamieniach naturalnych.

Wskazówka

Bezpieczeństwo stosowania i informacje dodatkowe

■ SNJF
■ zgodny z DIN 18540 i ISO 11600
■ EC1+, bardzo niewielkie emisje
■ oznakowany CE zgodny z EN 15651-1

Opinie specjalistyczne

Należy przestrzegać Informacji Technicznych.
Deklaracja zawartości substancji według dyrektywy VdL 01: dodatki.

Wskazówki bezpieczeństwa
(stan na dzień wydania)

Ciekłe resztki materiału oddawać do punktu odbioru starych farb i lakierów, wyschnięte resztki
materiału utylizować jako odpady budowlane i rozbiórkowe albo jako odpady osiedlowe lub
komunalne.

Utylizacja

Zawartośc LZO według RL 2004/42/EG: Ten produkt zawiera max. 10 g/lBliższe informacje

1213

Disbon GmbH 

Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt 

21 

DIS-282-017580

EN 15651-1:2012

Nichttragender Fugendichtstoff für Fassaden, für den Innen- und Außenbereich sowie für die
Anwendung in kalten Klimazonen

Brandverhalten Klasse E

Freisetzung von Umwelt- und
gesundheitsgefährdenden Chemikalien NPD

Dauerhaftigkeit bestanden

Wasserdichtheit u. Luftdichtheit

Standvermögen ≤ 3 mm

Volumenverlust ≤ 10 %

Zugverhalten (d.h. Dehnverhalten) nach
Eintauchen in Wasser bei 23°C NF

Zugverhalten (d.h. Sekantenmodul) für
nichttragende Dichtstoffe mit niedrigem Modul, die
in Fugen in Bereichen mit kaltem Klima (-30°C)
eingesetzt werden

≤  0,9 N/mm²

Zugverhalten (d.h. unter Vorspannung) für
nichttragende Dichtstiffe, die in Fugen in
Bereichen mit kalten Klime (-30°C) eingesetzt
werden.

NF

Znakowanie CE

NF = kein Versagen nach ISO 11600
NPD = keine Leistung erklärt
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Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

Infolinia

Karta informacyjno-techniczna282, stan na lutego 2022
Niniejsza karta informacyjna została sporządzona na bazie najnowszych osiągnięć techniki i naszych doświadczeń. Ze względu na różnorodność możliwych podłoży i warunków wykonawstwa każdorazowy Kupujący / Użytkownik jest zobowiązany
sprawdzić na własną odpowiedzialność przydatność naszych produktów do zamierzonego celu przy każdorazowym uwzględnieniu warunków obiektowych wykonawstwa oraz wymogów i zasad sztuki i rzemiosła. Po ukazaniu się następnej wersji
niniejsza karta traci swoją ważność.
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