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Histolith® Halböl
Środek gruntujący do drewna na bazie oleju lnianego do stosowania na zewnątrz i wewnątrz.

Opis produktu

Środek gruntujący do drewna o mocnym działaniu penetrującym, wzmacniającym oraz do wyrównania
chłonności.

Zastosowanie

■ Wysoce petnetrujący
■ Dobrze wzmacniający
■ Zwiekszający przyczepność kolejnych warstw farby na bazie oleju lnianego

Właściwości

Olej lniany, bezwonny rozpuszczalnikSpoiwo

1 l, 2,5 l, 10 lWielkość opakowań

Bezbarwny.Barwa

W chłodnym miejscu w szczelnie zamkniętym opakowaniu. Fabrycznie zamknięte opakowania
składować do 24 miesięcy.

Składowanie

■ Gęstość: ok. 0,84 g/cm³Dane Techniczne

Sposób użycia

W niniejszej broszurze nie można omówić wszystkich występujących w praktyce podłoży i sposobów
ich przygotowania. Jeśli mają być zastosowane podłoża, które nie zostały tu wymienione, należy
skonsultować się z nami lub z naszym pracownikiem terenowym. Chętnie udzielimy porad w
zależności od specyfiki projektu.

Podłoże musi byc nośne, mocne, suche, chłonne i pozbawione zanieczyszczeń zmniejszjących
przyczepność.

Wymagany stan podłoża

Przygotowanie podłoża

Powierzchnie drewniane, nie powlekane:
Nowe elementy drewniane:
Oszlifować w kierunku włókien, dokładnie oczyścić i usunąć wystepującą żywicę lub pęcherze
żywiczne.

Stare, zniszczone powierzchnie drewniane:
Zeszlifować aż do nośnej warstwy i dokładnie oczyścić. Wilgotność drewna w przypadku drewna
wymiarowego nie powinna przekraczać 13% a w przypadku ograniczenie wymiarowego i nie
wymiarowego 15%.

Sposób nakładania
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Sposób użycia:
Materiał nakładać obficie pędzlem w kierunku włókien drewna i natychmiast zatrzeć tak aby nie
pozostal nadmiar materiału na powierzchni.

Ograniczone i niewymiarowe elementy drewniane:
Impregnacja:
Dąb na zewnątrz i wewnątrz: Histolith Halböl
Drewno iglaste wewnątrz: Histolith Halböl
Drewno iglaste na zewnątrz: Capalac Holz-Imprägniergrund
Warstwa gruntująca: Histolith Leinölfarbe
Warstwa pośrednia: Histolith Leinölfarbe
Warstwa wierzchnia: Histolith Leinölfarbe

Układ warstw na przygotowanych
podłożach

Ok. 100-150 ml/m2 na warstwę w zależności od chłonności podłoża. Więcej, jeśli podłoże jest bardzo
chłonne. Dokładne wartości należy wyznaczyć na podstawie prób.

Zużycie

Warunki obróbki

Minimalna temperatura stosowania:
+5°C dla podłoża, otoczenia i materiału.

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa nadaje się do powtórnego malowania
najwcześniej po 12 godzinach.

Czas schnięcia

Po użyciu, odpowiednikiem terpentyny.Czyszczenie narzędzi

Bezpieczeństwo stosowania i informacje dodatkowe

Łatwopalna ciecz i pary. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Może
wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza
należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła,
gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Stosować
wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA:
Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. NIE wywoływać wymiotów.
Przechowywać pod zamknięciem. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub
pękanie skóry. Zawiera: Nafta (ropa naftowa) ciężka hydrorafinowana. Uwaga: Materiały nasiąknięte
produktem, np szmaty, ścierk itp. mogą ulec samozapłonowi (ze względu na zawartość oleju
lnianego). Rozlany produkt należy zebrać przy pomocy piasku, nasiąknięte produktem szmaty
przechowywać w zamkniętych blaszanych pojemnikach i utylizować po wyschnięciu w bezpiecznym
miejscu na zewnątrz budynku.

Wskazówki bezpieczeństwa
(stan na dzień wydania)

Płynne resztki materiału przekazać do punktu odbioru/utylizacji starych farb i lakierów. Zaschnięte
resztki materiału usuwać jak odpady budowlane. Całkowicie opróżnione opakowania oddawać do
recyklingu.

Utylizacja

dla tego typu produktu (Kat. A/h): 750 g/l (2010). Ten produkt zawiera < 400 g/l LZO.Dopuszczalna zawartośc LZO

BSL40Kod produktu farby i lakiery

Patrz karta charakterystyki.Bliższe informacje

Doradztwo techniczne:
tel. +48 22 544 20 40
techniczny@caparol.pl

Infolinia
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Karta informacyjno-techniczna: 1044, stan: kwiecień 2022
Niniejsza karta informacyjna została sporządzona na bazie najnowszych osiągnięć techniki i naszych doświadczeń. Ze względu na różnorodność możliwych podłoży i warunków wykonawstwa każdorazowy Kupujący / Użytkownik jest zobowiązany
sprawdzić na własną odpowiedzialność przydatność naszych produktów do zamierzonego celu przy każdorazowym uwzględnieniu warunków obiektowych wykonawstwa oraz wymogów i zasad sztuki i rzemiosła. Po ukazaniu się następnej wersji
niniejsza karta traci swoją ważność.
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