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Capatect ThermoSan Fassadenputz
NQG

Gotowy do uzycia lekki tynk z hybrydowym spoiwem i technologig NQG - nano- sieci kwarcowych. Podwyzszona
odporno$¢ na zabrudzenia.

Zastosowanie Dekoracyjny, gotowy do uzycia, hybrydowy, lekki tynk z technologig nano- sieci kwarcowych (NQG) do
mineralnych i organicznych powierzchni Scian i sufitw na zewnatrz. Moze by¢ stosowany w
potaczeniu z systemami fasadowymi Capatect.

Nie stosowac na podtozach z wykwitami solnymi, z tworzyw sztucznych, lub drewna.

Wriasciwosci Samoczyszczacy tynk do wykonywania powtok dekoracyjnych o najwyzszej trwatosci i
intensywnosci koloru oraz ponadprzecietnej odpornosci na zabrudzenia i porastanie glonami
Unikalny mechanizm hydrofilowy tynku z technologig nano- sieci kwarcowych NQG pozwala na
lepsze rozproszenie wilgoci i przyspieszenie procesu wysychania powierzchni, co radykalnie
ogranicza mozliwos$¢ rozwoju mikroorganizmow
Wielowymiarowa nanosie¢ kwarcowa skuteczne zapobiega zabrudzeniom oraz przywieraniu kurzu i
zarodnikéw grzybdw - tymczasowo przylegajacy brud jest usuwany podczas najblizszego deszczu
Technologia NQG zapewnia diugotrwate utrzymanie wartosci budynkéw oraz znaczaco wydtuza
okresy miedzy kolejnymi renowacjami
Bardzo lekki i wydajny w technologii UltraLight
Z podwéjnym systemem zbrojenia wiéknami wzmacniajgcymi Dual Fibre Matrix, w tym wiéknami
poliakrylonitrylowymi
Tynk niepalny - reakcja na ogien A2-s1,d0
Bardzo wysoka przepuszczalnos$¢ pary wodnej V4
Bardzo niska wodochtonnos¢ W3

Wielko$¢ opakowan Wiadro o zawarto$ci 20 kg.

Barwa Biata. Mozliwe jest fabryczne barwienie. Inne specjalne kolory o wspoétczynniku HBW> 20 na
zapytanie.
W przypadku ciemnych odcieni w systemie ETICS moze by¢ konieczna dodatkowa warstwa
wyréwnujaca/egalizacyjna farbg elewacyjng ThermoSan NQG ze wzgledu na kontrast miedzy warstwag
zbrojong a tynkiem.
Jesli ze wzgleddw projektowych pozadane sg bardzo ciemne odcienie koloréw o wspotcynniku HBW
<20, tynk nalezy dwukrotnie pomalowa¢ farbg Muresko CoolProtect w pozgdanym kolorze.

Mozliwe jest samodzielne barwienie niewielkich ilosci materiatu poprzez dodanie maks. 2% barwnikow
CaparolColor Vollton- und Abténfarben lub Amphibolin Vollion AVA. Dodanie wiekszej ilosci barwnika
powoduje powstanie zbyt rzadkiej konsystencji materiatu.

Z uwagi na stosowanie surowcéw naturalnych sporadycznie moze wystgpi¢ niejednorodnosé

uziarnienia. Nie jest to wada produktu.

CAPAROL

Stopien potysku Matowy.
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Sktadowanie Przechowywac¢ w suchym, chtodnym miejscu w temp. powyzej 0°C. Nie wystawia¢ na bezpos$rednie
dziatanie promieni stonecznych.

Dane Techniczne I Gestosé: ok. 1,3 g/cm?
B Grubos$¢ ekwiwalentnej warstwy powietrza < 0,07 m zgodnie z EN ISO 7783 ;
rownowazna dyfuzji SdH20: Klasa V1 (wysoka) zgodnie z EN 15824
W Reakcja na ogien: A2-s1,d0 wg EN 13501-1 (niepalny)
W Konsystencja: pasta
& Spoiwo: Dyspersja hybrydowa organiczno-krzemianowa i
emulsja zywicy silikonowej
M Przepuszczalno$é wody (warto$¢ - w): < 0,1 kg/(m2+ h%5) wg EN 1062-3 ;

Klasa W3 (niska) nach EN 15824

Produkt nr. 628

Wskazowki i porady Podane dane reprezentujg Srednie wartosci, ktdre ze wzgledu na wykorzystanie naturalnych surowcow
moga sie nieznacznie rozni¢ w zaleznosci od dostawy.

Sposob uzycia

Przygotowanie podtoza Podtoze musi by¢ rowne, czyste, mocne, no$ne oraz pozbawione substancji zmniejszajacych
przyczepno$¢, suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem i podciaganiem kapilarnym.
Nie stosowac na powierzchnach poziomych lub pochytych narazonych na zawilgocenie.

Nienos$ne powtoki z lakieréw, farb dyspersyjnych lub tynkéw z zywic syntetycznych usunaé catkowicie.
Mocno przylegajace powtoki oczysci¢ na mokro lub sucho.

Nalot z plesni lub mchu zmy¢ wodg pod cisnieniem. Pozostawi¢ do wyschniecia. Zmyta i wyschnietg
powierzchnie nasgczy¢ srodkiem Capatox i pozostawi¢ do catkowitego wyschniecia.

Powierzchnie z zanieczyszczeniami przemystowymi i sadzg zmy¢ strumieniem wody pod ci$nieniem z
dodatkiem odpowiedniego srodka myjacego.

Sposéb naktadania Tynk naktada¢ pacg ze stali nierdzewnej lub natryskiwaé¢ odpowiednimi aparatami natryskowymi na
catej powierzchni, a nastepnie $ciggnac na grubosé ziarna. Tynki typu baranek wygtadzi¢ koliscie
packa tynkarska z tworzywa sztucznego lub poliuretanowg bezposrednio po natozeniu, a tynki typu
kornik nada¢ odpowiednig fakture pozioma, pionowa lub kolista. Wybor narzedzia do wygtadzania
tynku wptywa na fakture uzyskanej powierzchni, dlatego prace nalezy zawsze wykonywac przy uzyciu
tego samego narzedzia.

Wybor rozmiaru dyszy stosowanej w aparatach natryskowych zalezy od wielkosci ziarna tynku.
Cisnienie powinno wynosi¢ 0,3 - 0,4 MPa (3 - 4 bar). Podczas natryskiwania nalezy zwraca¢
szczegblng uwage na nanoszenie réwnomiernej warstwy materiatu i unikanie kilkakrotnego
natryskiwania na styku pozioméw rusztowan.

Przylegajace do siebie ptaszczyzny powinny by¢ tynkowane przez tego samego pracownika, co ma na
celu uzyskanie jednorodnej powierzchni i unikniecie indywidualnych réznic zwiazanych z
wykonywaniem prac przez rozne osoby. W celu unikniecia réznic na ztaczach pasm roboczych nalezy
zapewni¢ odpowiednig ilo$¢ pracownikdéw na poszczegolnych poziomach rusztowan, a powierzchnie
obrabia¢ metodg ,mokrym w mokre”.

Ze wzgledu na uzycie dodatkéw naturalnych mozliwe sg nieznaczne réznice w odcieniach. Na
obrabianych na biezaco powierzchniach nalezy z tego powodu uzywac tylko materiatdw o tym samym
numerze serii. Materiaty posiadajace rézne numery serii wymieszac¢ ze sobg przed rozpoczeciem prac.
ThermoSan Fassadenputz NQG nie nadaje sie do stosowania na poziomych ptaszczyznach
obcigzonych dziataniem wody.

W przypadku tynkéw barwionych, szczeg6lnie w ciemnej i/lub intensywnej kolorystyce stosowac grunt
Putzgrund 610 zabarwiony na kolor tynku. Przed przystagpieniem do dalszych prac warstwa gruntujgca
badzZ posrednia musi by¢ sucha.

Uwagi:

Technika wykonania/nanoszenia tynku, narzedzia oraz réwno$¢ podtoza majg znaczacy wptyw na
uzyskany efekt koncowy.

W razie konieczno$ci na rusztowaniu nalezy umiescic¢ plandeke ochronng w celu ochrony powierzchni
przed opadami atmosferycznymi w czasie fazy schnigcia. Starannie ostania¢ powierzchnie
przeznaczone do tynkowania. Natychmiast zmywacé duzg iloScig wody odpryski tynku z lakieru, szkta,
ceramiki, metalu, kamienia, drewna. Tynkami ThermoSan Fassadenputze R i K nie nalezy pokrywac¢
powierzchni poziomych narazonych na dtugotrwate dziatanie wody.

Uktad warstw na przygotowanych Capatect ETICS:
podtozach Nowe mineralne warstwy zbrojone
- zagruntowac¢ $rodkiem PutzGrund 610.
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Zuzycie

Warunki obrobki

Czas schnigcia

Czyszczenie narzedzi

Przygotowanie materiatu

Wskazéwka

Nowe bezcementowe warstwy zbrojone

- gruntowanie nie jest wymagane

- w razie duzej roznicy kolorystycznej pomiedzy warstwag zbrojong a tynkiem, stosowac srodek
PutzGrund 610 zabarwiony na kolor tynku

- warstwy zwietrzate spowodowane dtuzszym przestojem (np. przest6j z powodu zimy) gruntowac
$rodkiem PutzGrund 610.

Tynki podktadowe grupa P Il'i P lll:

Nowe tynki po odpowiednim czasie sezonowania — z reguty minimum 2 tygodnie przy +20°C i 65%
wilgotnosci powietrza nadajg sie do dalszej obrdbki. Przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych,
np. pod wptywem wiatru lub deszczu czas wysychania tynkéw ulega znacznemu wydtuzeniu. Przed
naniesieniem tynku nalezy je zagruntowac¢ $rodkiem PutzGrund 610. W celu zminimalizowania ryzyka
wystgpienia wykwitéw wapiennych mozna dodatkowo stosowac $rodek gruntujgcy CapaGrund
Universal, a nastepnie PutzGrund 610 i tynk ThermoSan.

Stare tynki:

Miejsca powtdrnego tynkowania muszg by¢ dobrze zwigzane i wyschniete. Porowate, chtonne, lekko
piaszczace tynki zagruntowac $rodkiem OptiSilan TiefGrund. Warstwe posrednig wykonac z
PutzGrund 610. Na silnie piaszczacych, pylacych tynkach wykonaé¢ warstwe gruntujacg srodkiem
Dupa-Putzfestiger. Warstwe posrednig wykona¢ srodkiem PutzGrund 610.

Beton (surowy):

Powierzchnie betonowe z zanieczyszczeniami lub warstwa mleczka cementowego nalezy oczyscic¢
mechanicznie lub wodg pod cisnieniem. Porowate, lekko piaszczace badz chtonne powierzchnie
zagruntowaé $rodkiem OptiGrund TiefGrund. Na powierzchniach kredujacych zastosowacé srodek
gruntujacy Dupa-Putzfestiger. Warstwe posrednig wykonac srodkiem PutzGrund 610.

Matowe, nosne powloki farb dyspersyjnych:

Matowe, stabo chtonne powtoki obrabiaé¢ bezposrednio. Zanieczyszczone, kredujace stare powtoki
malarskie oczysci¢ strumieniem wody pod cisnieniem. W przypadku innych metod czyszczenia
(zmywanie, zeszczotkowanie), wykona¢ warstwe gruntujaca srodkiem Dupa-Putzfestiger. Warstwe
posrednig wykonac srodkiem PutzGrund 610.

Nosne powtoki farb silikatowych (krzemianowych):
Stosowac produkty z grupy Amphisilan lub Sylitol.

Produkt Faktura Uziarnienie Zuzycie
(mm) (kg/m?)
ThermoSan-Fassadenputz NQG R20 Kornik 2,0 1,9-21
ThermoSan-Fassadenputz NQG R30 Kornik 3,0 2,6-28
ThermoSan-Fassadenputz NQG K15 Baranek 1,5 1,7-19
ThermoSan-Fassadenputz NQG K20 Baranek 2,0 22-24
ThermoSan-Fassadenputz NQG K30 Baranek 3,0 29-3,1

Podane warto$ci odno$nie zuzycia sg warto$ciami orientacyjnymi, nie uwzgledniajacymi strat przy
naktadaniu. Nalezy uwzgledni¢ réwniez odchylenia zwigzane ze specyfikg obiektu oraz warunkami
obrobki.

Temperatura otoczenia, podtoza lub samego materiatu podczas obrébki i fazy schniecia nie moze by¢
nizsza niz +5°C i wyzsza niz +30°C. Prac nie nalezy wykonywac przy bezposrednim nastonecznieniu,
silnym wietrze, podczas mgty lub duzej wilgotnos$ci powietrza.

W temp. +20°C i wzglednej wilgotnosci powietrza 65% tynk jest powierzchniowo suchy po 24 godz.,
po 2-3 dniach jest suchy i nadaje sie do malowania. Tynk zasycha w sposob fizyczny na skutek
odparowania wilgoci. W zwigzku z tym w chtodnych okresach roku oraz przy wysokiej wilgotnosci
powietrza czas schniecia ulega wydtuzeniu. W takich okresach nalezy uzywa¢ plandek ochronnych w
czasie fazy schniecia.

Woda, natychmiast po uzyciu.

Zawarto$¢ opakowania wymiesza¢ mieszadtem wolnoobrotowym. W razie koniecznosci
rozcienczy¢ maks. 2% wody.

Tynk elewacyjny Capatect ThermoSan NQG jest produktem, ktéry jest wyposazony w specjalne
substancje czynne hamujace rozwdj grzybdw i glondéw na powtoce. Ten zestaw aktywnych sktadnikéw
zapewnia dtugotrwata, jednakze ograniczong w czasie ochrone, ktorej skutecznosc¢ zalezy od
warunkoéw obiektowych, takich jak: nasilenie porazenia i obcigzenie wilgocia. Dlatego trwate
zabezpieczenie przeciw rozwojowi grzybow i glonéw nie jest mozliwe.

Ze wzgledu na uzycie dodatkéw naturalnych mozliwe sg nieznaczne r6znice w odcieniach. Na
obrabianych na biezgco powierzchniach nalezy z tego powodu uzywac tylko materiatow o tym samym
numerze serii. Materiaty posiadajace r6zne numery serii wymieszaé ze sobg przed rozpoczeciem prac.
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Bezpieczenstwo stosowania i informacje dodatkowe

Wskazowki bezpieczenstwa Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki. Unika¢ uwolnienia do
(stan na dzien wydania) Srodowiska. Zawarto$¢/ pojemnik usuwaé do autoryzowanego zaktadu utylizacji odpadéw. Zawiera
1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, oktylinon (ISO), 4,5-dichloro-2-oktylo-2H-izotiazol-3-on, masa
poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Moze
powodowaé wystapienie reakcji alergicznej. Do zastosowan profesjonalnych/przemystowych. Wyréb
poddany dziataniu produktow biobdjczych, zawiera produkt biobojczy. konserwanty: CIT/MIT (3:1), BIT.
Konserwant powtokowy: OIT, DCOIT, terbutryna

Utylizacja Opakowanie oraz resztki materiatu usuwac¢ w sposob bezpieczny, zgodnie z lokalnymi, krajowymi oraz
miedzynarodowymi przepisami. Woda do mycia nie moze przedostawac sie do kanalizacji/$rodowiska.

Kod produktu farby i lakiery M-SFO1 F

Infolinia Doradztwo techniczne:
tel. +48 22 544 20 40
techniczny@caparol.pl

Karta informacyjno-techniczna: 628, stan: styczen 2026

Niniejsza karta informacyjna zostata sporzadzona na bazie najnowszych osiagnie¢ techniki i naszych doswiadczen. Ze wzgledu na réznorodnosé¢ mozliwych podiozy i warunkéw wykonawstwa kazdorazowy Kupujacy / Uzytkownik jest zobowigzany
sprawdzi¢ na wtasna odpowiedzialno$¢ przydatno$c¢ naszych produktéw do zamierzonego celu przy kazdorazowym uwzglednieniu warunkéw obiektowych wykonawstwa oraz wymogéw i zasad sztuki i rzemiosta. Po ukazaniu sie nastepnej wersji
niniejsza karta traci swoja waznosg.

Caparol Polska Sp. z o. o. - ul. Putawska 393 - PL — 02-801 Warszawa - tel. +48 22 544 20 40 - internet: www.caparol.pl

Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH - RoBdérfer StraBe 50 - D — 64372 Ober Ramstadt - tel. +49 6154 71-0, faks +49 6154 711391 - internet: www.caparol.de



