System ocieplen scian zewnetrznych
CAPATECT Standard A

Al

CAPAROL

Sciana zewnetrzna

Zaprawa klejgca / opcjonalnie:

- Capatect Dammkleber 175
- Capatect Klebe- und Armierungsmasse 176

Termoizolacja:

- ptyta z wetny mineralnej (lamelowej, zwyktej) o wym. max
600x1200mm spetniajaca wymagania systemu Capatect Standard A

Warstwa zbrojona:

- Capatect Klebe- und Armierungsmasse 176

Siatka zbrojaca: Capatect 650/110

Capatect 620/110
Warstwa gruntujgca:

- Putzgrund 605

Tynk cienkowarstwowy:

- Capatect Silikon Fassadenputz
- Capatect Sil-Si Fassadenputz

“~__ - Capatect Mineral Fassadenputz
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**Wariant z zastosowaniem zatyczek termoizolacyjnych -
ograniczenie wystepowania punktowych mostkow

termicznych
Tytut Skala Data Autor Rys. Nr
ETICS z tynkiem ca. 1:25| 10/23 FDT PL-02-0001
CAPATECT Standard A CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH
RoRdoérfer Strale 50

Przekrdéj pionowy/poziomy

64372 Ober-Ramstadt




