
Tynk nawierzchniowy, organiczny

Warstwa zbrojona siatką z włókna szklanego

Łącznik mechaniczny wg projektu

Termoizolacja

Ściana zewnętrzna

Zaprawa klejąca

Profil kończący strefy CT 661 

Wariant - montaż zagłębiony**

Powłoka przeciwwilgociowa CT Sockelflex 

Płyta termoizolacyjna cokołowa

Spadek

Taśma uszczelniająca CT 054
Sz

cz
eg

ó
ł t

en
 je

st
  p

ro
p

o
zy

cj
ą

 r
o

zw
ią

za
n

ia
 p

ro
je

kt
o

w
eg

o
. N

ie
 z

a
st

ęp
u

je
 w

ym
a

g
a

n
eg

o
 p

ro
je

kt
u

 b
u

d
o

w
la

n
eg

o
, w

yk
o

n
a

w
cz

eg
o

, s
zc

ze
g

ó
ło

w
eg

o
 a

n
i m

o
n

ta
żo

w
eg

o
. W

sz
ys

tk
ie

 w
ym

ia
ry

 n
a

le
ży

 s
p

ra
w

d
zi

ć 
i d

o
st

o
so

w
a

ć 
d

o
 

w
a

ru
n

kó
w

 lo
ka

ln
yc

h
. K

lie
n

t/
P

ro
je

kt
a

n
t/

W
yk

o
n

a
w

ca
 z

o
b

o
w

ią
za

n
y 

je
st

 d
la

 k
a

żd
eg

o
 p

ro
je

kt
u

 b
u

d
o

w
la

n
eg

o
 s

p
ra

w
d

zi
ć 

n
a

 w
ła

sn
ą

 o
d

p
o

w
ie

d
zi

a
ln

o
ść

 k
o

m
p

le
tn

o
ść

 o
ra

z 
p

rz
yd

a
tn

o
ść

 d
o

 z
a

st
o

so
w

a
n

ia
 je

sz
cz

e 
p

rz
ed

 w
yk

o
n

a
n

ie
m

. 

ETICS z tynkiem
Połączenie z tarasem
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CT-105-1910
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Skala
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Tytuł

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH
Roßdörfer Straße 50

64372 Ober-Ramstadt

Systemy ociepleń ścian zewnętrznych CAPATECT
Rozwiązanie detalu

**Wariant z zastosowaniem zatyczek termoizolacyjnych - ograniczenie 
występowania punktowych mostków termicznych


