Systemy ocieplen scian zewnetrznych CAPATECT

Rozwigzanie detalu
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Termoizolacja (EPS, MW)

l Warstwa zbrojona siatkg
/\/ z wiokna szklanego

Tynk nawierzchniowy

Odpornosc na rysy tylko w przypadku

stabilnego i sztywnego mocowania

/—\/ skrzyni zaluzji do podtoza, a takze
trwatym i stabilnym wykonaniem

m ocieplenia w obrebie skrzyni

Profil z kapinosem CT 668

Profil koriczacy strefy CT 661

Tasma uszczelniajaca CT 054

1) Minimalna odlegto$¢ wg projektu

**Wariant z zastosowaniem zatyczek termoizolacyjnych -
ograniczenie wystepowania punktowych mostkéw
termicznych

s
Szczegot ten jest propozycjq rozwigzania projektowego. Nie zastepuje wymaganego projektu budowlanego, wykonawczego, szczegétowego ani montazowego. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic¢ i dostosowac do
warunkow lokalnych. Klient/Projektant/Wykonawca zobowigzany jest dla kazdego projektu budowlanego sprawdzi¢ na wtasng odpowiedzialnosé¢ kompletnosc oraz przydatnosé do zastosowania jeszcze przed wykonaniem

Tytut

ETICS z tynkiem
Potgczenie ze skrzynig rolety
Skrzynia rolety pod ociepleniem
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