Systemy ocieplen scian zewnetrznych CAPATECT
Rozwigzanie detalu
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Warstwa zbrojona

/\/ EE Struktury:
f - tynki organiczne
\/_\ i - tynki mineralne z powlokg malarska

Zaprawa klejaca

" Siatka podwdjna

| Plyta termoizolacyjna cokotowa

Klejenie np. za pomocg Sockelflex

Szczegdt ten jest propozycjq rozwigzania projektowego. Nie zastepuje wymaganego projektu budowlanego, wykonawczego, szczegétowego ani montazowego. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ i dostosowa¢ do
warunkow lokalnych. Klient/Projektant/Wykonawca zobowiqzany jest dla kazdego projektu budowlanego sprawdzi¢ na wtasnq odpowiedzialnos¢ kompletnos¢ oraz przydatnosc do zastosowania jeszcze przed wykonaniem
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E Powtoka przeciwwilgociowa CT Sockelflex
Warstwa ochronna np. folia kubetkowa
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A o o Uszczelnienie zgodne z projektem
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Tytut Skala Data Autor Rys. Nr
. . . . .12 -405-
Termoizolacja z tynkiem w strefie cokotu ca. 125 06716 FoT CT-405-1518
Podwyzszona ochrona przeciwwilgociowa CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH
. RofRdorfer StralRe 50
k tyt ch k h
Opaska z piyt chodnikowye 64372 Ober-Ramstadt




