Systemy ocieplen scian zewnetrznych CAPATECT
Rozwigzanie detalu

i

CAPAROL

~ I — —-Sciana zewnetrzna_ Wariant - montaz zagtebiony**

L
‘S S .
7 /S g / il Zaprawa klejaca
‘S s s

f
s /S - g v / f tacznik mechaniczny wg projektu
/ — — T Hl

/ M : = I F T . .
% i ermoizolacja
S S / g / B
/ / I
/ / % :,
/ N

: i ~f - Siatka podwéjna

/7 /S s : H T

// SN ! Warstwa zbrojona T~ _
y |

000000900000000

AN
AN
AN
N\
1|
A
o
i
|
/|

v | o \STruktu(y:

1 i - tynki organiczne
‘ it - tynki mineralne\szMokq malarskg
/ y ) T~ N

! ~

~_
~.
~
~.

AN
/'_
300 mm

J/ | ns Wariaﬁt\-“perﬂ konczacy
2k [ EIN strefy CT 661 ~~~__
/

/
/
7/ Ca.

S S ' ! " Klejenie
np-za pomoca Sockelflex

\

: i
,\
—

Piyta term\oizolacyjna cokotowa

Powtoka przeciwwilg(\)ciowa

CT Sockelflex N
~.
. N\
Warstwa zwiru AN

£ .

E I VIIUA&E

o

Yol

Al

o
/Q@n o (O OﬂVarstwaochronna

P
S o — np. folia kubefkowa
o @)

“*Wariant z
zastosowaniem
zatyczek
termoizolacyjnych -
ograniczenie
wystepowania
punktowych mostkéw
termicznych

Uszczelnienie zgodne

O
O
o OL° z projektem
O

O O Termoizolacja XPS
- S

Szczegdt ten jest propozycjq rozwigzania projektowego. Nie zastepuje wymaganego projektu budowlanego, wykonawczego, szczegétowego ani montazowego. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ i dostosowac do
warunkow lokalnych. Klient/Projektant/Wykonawca zobowiqzany jest dla kazdego projektu budowlanego sprawdzi¢ na wtasng odpowiedzialnos¢ kompletnos¢ oraz przydatnosé do zastosowania jeszcze przed wykonaniem
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Potfgczenie z cokoiem_w jednej ptaszczyznie RoRdorfer Stralke 50
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